2.12.20 Технология изготовления швейных изделий.  10 гр.

Учебная дисциплина 19601 «Оператор Швейного оборудования»

Тема урока: Отделочные швы.

Цель урока: Изучить обучающихся с назначением и технологией выполнения отделочных швов.
Отделочные швы применяются для отделки и украшения изделий. К ним относятся рельефы, швы с кантом и складки.

Рельефы
Бывают застрочные и со шнуром.

1.Застрочные рельефы
Намечаем линию расположения рельефа на лицевой стороне детали. Перегибаем деталь по намеченной линии изнанкой внутрь и застрачиваем на расстоянии от сгиба 1-3 мм.

2.Рельефы со шнуром
Для выполнение шва выкраиваем дополнительную полоску ткани, ширина которой равна толщине шнура+10-15 мм. Намечаем на лицевой стороне детали место расположения рельефа 2-мя линиями, расстояние между которыми равно толщине шнура. Далее переносим линии на изнаночную сторону. Затем, на изнаночной стороне детали накладываем полоску ткани так, чтобы срезы полоски заходили за намеченные линии на одинаковое расстояние (5-7 мм).

Скалываем полоску и деталь в нескольких местах булавками. Настрачиваем деталь на полоску, прокладывая отделочные строчки с лицевой стороны детали по намеченным линиям. Вдеваем шнур с помощью булавки между двумя строчками.

Отделочные швы с кантом
Применяются при изготовлении форменной одежды, а также для отделки. К ним относятся стачной шов с кантом, обтачной шов с кантом и накладной шов с кантом.

1.Стачной шов с кантом
Для выполнения шва выкраиваем полоску ткани з отделочного материала шириной (ширина канта+L)*2, где L — это ширина шва стачивания деталей (10, 12, 15 мм). Перегибаем полоску вдоль посередине изнанкой внутрь и приутюживаем. Накладываем полоску на лицевую сторону одной из деталей., уравнивая срезы.Притачиваем полоску к детали швом шириной L со стороны полоски. Складываем две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачиваем детали, прокладывая машинную строчку в строчку притачивания полоски. Разутюживаемшов стачивания.

2.Обтачной шов с кантом
Шов выполняется также, как и стачной с той лишь разницей, что детали после соединения выворачиваем на лицевую сторону, располагая шов на сгибе.

3.Накладной шов с кантом
Данный вид шва выполняется так же, как и  стачной, с той лишь разницей, что детали после соединения выворачиваем на лицевую сторону, заутюживая среды в одну сторону. Настрачиваем срезы с одной стороны.

Складки
1.Односторонняя складка
Это складка, у которой все сгибы с лицевой стороны направлены в одну сторону, а с изнаночной — в другую. Бывает простой и соединительной. Глубина складки зависит от модели. При раскрое делают припуск, равный удвоенной глубине складки.

2.Встречная складка
Это складка, у которой сгибы с изнаночной стороны направлены друг к другу, с изнаночной — в противоположные стороны.
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Домашнее задание:

1.Изучить новую тему и законспектировать.

2.Зарисовать таблицу.

Отправлять домашнее задание по электронной почте – nadegda.girsh@yandex.ru
Или на WhatsApp ,Viber – 89271571998

Консультация ежедневно с 8.00 до 15.00 –т. 89271571998
