ТЕСТ
Основные положения, метод сечений, напряжения                                             Вариант 1

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Прямой брус нагружается  внешней  силой  F.
После снятия нагрузки его форма и размеры полностью восстанавливаются.
Какие деформации  имели  место в данном случае?
	
Незначительные
	
1


	
	
Пластические

	
2


	
	
Упругие
	
3


	
	
Остаточные
	
4


	2. Как называют способность конструкции сопротивляться упругим  деформациям?
	
Прочность
	
1


	
	
Жесткость

	
2


	
	
Устойчивость

	
3


	
	
Выносливость
	
4


	3. По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении?
	
Qx = Σ Fkx
	
1


	
	
Qy = Σ Fky

	
2


	
	
N  = Σ Fkz
	
3


	
	
Mk = Σ Mz (Fk)
	
4


	4. Пользуясь методом сечений, определить величину поперечной силы в сечении 1-1.

[image: ]
	
2 кН
	
1


	
	
4 кН

	
2


	
	
6 кН

	
3


	
	
7 кН
	
4


	5. Какие напряжения возникают в поперечном сечении 1-1 бруса под действием  крутящего момента Mk?
σ - нормальное напряжение. 
τ - касательные напряжения.

[image: ]
	τ
	
1


	
	σ
	
2


	
	τ, σ
	
3


	
	
	
4













































ТЕСТ
Основные положения, метод сечений, напряжения                                             Вариант 2

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Прямой брус нагружен силой F.
Какую деформацию получил брус, если после снятия нагрузки форма бруса восстановилась до исходного состояния?
	
Незначительную

	
1


	
	
Пластическую
	
2


	
	
Упругую
	
3


	
	
Остаточную
	
4


	2. В каком  случае  материал  считается однородным?
А. Свойства материала не зависят от размера.
Б. Материал  заполняет  весь объем.
В. Физико-механические свойства материала одинаковы во  всех направлениях.
Г. Температура  материала  одинакова  во всем  объеме.
	
А
	
1


	
	
Б
	
2


	
	
В
	
3


	
	
Г
	
4


	3.Установить вид нагружения в сечении I-I.

[image: ]
	
Брус сжат
	
1


	
	
Брус растянут
	
2


	
	
Брус скручен

	
3


	
	
Брус изогнут
	
4


	4. На брус действуют  моменты  пар сил в плоскости уОх.
Определить величину внутреннего силового фактора в сечении I-I.

[image: ]
	
   40 кН•м	
	
1


	
	
45 кН•м
	
2


	
	
105 кН•м
	
3


	
	
165 кН•м
	
4


	5. Какие внутренние силовые факторы вызывают возникновение нормальных напряжений в сечении бруса?
	
N
	
1


	
	
Qx
	
2


	
	
Qy

	
3


	
	
M k
	
4













































ТЕСТ
Основные положения, метод сечений, напряжения                                             Вариант 3

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Как называют способность конструкции сопротивляться усилиям, стремящимся вывести ее из исходного состояния  равновесия?
	
Прочность
	
1


	
	
Жесткость
	
2


	
	
Устойчивость

	
3


	
	
Выносливость
	
4


	2. На рисунке представлена диаграмма растяжения материала.
Назвать участки пластических деформаций.
[image: ]
	
ОА
	
1


	
	
ВД

	
2


	
	
СГ

	
3


	
	
ОЕ
	
4


	3. Какое из уравнений равновесия нужно использовать для определения внутренних силовых факторов в сечении 1-1 методом сечений?

[image: ]
	
Nz = Σ Fkz
	
1


	
	
Qy = Σ Fky
	
2


	
	
My = Σ My (Fk)
	
3


	
	
Mz = Σ Mz (Fk)
	
4


	4. Определить величину внутреннего силового фактора при указанном нагружении бруса в сечении 1-1.
[image: ]
	
35 кН
	
1


	
	
45 кН

	
2


	
	
52 кН

	
3


	
	
11 кН
	
4


	5. Как обозначаются касательные механические напряжения?
	
τ

	
1


	
	
p
	
2


	
	
σ

	
3


	
	

	
4













































ТЕСТ
Основные положения, метод сечений, напряжения                                             Вариант 4

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Прямой  брус нагружен  силой  F (рис. 1),  после снятия нагрузки форма бруса изменилась (рис. 2).
Какого типа деформацию получил брус?
[image: ]

δ - прогиб под нагрузкой;	
δk -прогиб после снятия нагрузки.
	
Упругую
	
1


	
	
Пластическую
	
2


	
	
Остаточную	
	
3


	
	
Незначительную
	
4


	2. Выбрать из приведенных ниже графиков график
статической нагрузки.

[image: ]
	
А
	
1


	
	
Б
	
2


	
	
В
	
3


	
	
Г
	
4


	3. Какое из уравнений нужно использовать для определения внутреннего силового фактора в сечении 1-1методом сечений?
Моменты дейстуют в плоскости уОх.

[image: ]
	
N = Σ Fkz
	
1


	
	
Mz = Σ Mz (Fk)
	
2


	
	
Qy = Σ Fky
	
3


	
	
My = Σ My (Fk)
	
4


	4.	Определить величину внутреннего силового фактора при указанном нагружении бруса в сечении 1-1.

[image: ]
	
36 кН
	
1


	
	
32 кН
	
2


	
	
- 8 кН
	
3


	
	
18 кН
	
4


	5. В каких  единицах  измеряется  механическое  напряжение в системе единиц СИ?
	
кг/см 2

	
1


	
	
Н• мм

	
2


	
	
кН/мм2

	
3


	
	Па
	
4
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Основные положения, метод сечений, напряжения                                             Вариант 5

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Как называется способность конструкции сопротивляться упругим деформациям?
	
Прочность
	
1


	
	
Жесткость

	
2


	
	
Устойчивость

	
3


	
	
Износостойкость
	
4


	2. Представлена диаграмма растяжения материала. Назвать  участок  упругих деформаций.

[image: ]
	
ОА
	
1


	
	
АВ

	
2


	
	
ВС

	
3


	
	
OF
	
4


	3. Какой внутренний силовой фактор возникает в поперечном сечении бруса при растяжении?
	
Qx
	
1


	
	
Qy

	
2


	
	
N

	
3


	
	
Mk
	
4


	4. Пользуясь методом сечений, определить величину поперечной силы в сечении I - I.

[image: ]
	
20 кН
	
1


	
	
36 кН

	
2


	
	
40 кН

	
3


	
	
48 кН
	
4


	5. Какие механические напряжения в поперечном сечении бруса  при  нагружении  называют «нормальными»?
А. Возникающие при нормальной работе.
Б. Возникающие перпендикулярно площадке.
В. Направленные  параллельно  площадке.
Г. Лежащие в плоскости  сечения.
	
А
	
1


	
	
Б
	
2


	
	
В
	
3


	
	
Г
	
4
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