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Кручение 2                                                                                                                    Вариант 1

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Какой из участков вала постоянного сечения наиболее опасен  по прочности?


[image: ]
	
1-й участок

	
1


	
	
2-й участок

	
2


	
	
3-й участок

	
3


	
	
4-й участок
	
4


	2. В каком порядке следует расположить шкивы 
(см. схему к вопросу  1), чтобы  получить  минимальную  нагрузку на вал?
	
m1; m2; m0; m3

	
1


	
	
m2;  m1;  m0; m3

	
2


	
	
m1; m2; m3; m0

	
3


	
	
m3; m2; m0; m1
	
4


	3. Выбрать  формулу для расчета  угла  закручивания вала.
	[image: ]
	
1


	
	[image: ]
	
2


	
	[image: ]
	
3


	
	[image: ]
	
4


	4. Определить потребный диаметр бруса из расчета на прочность, если:
передаваемая мощность 15 кВт; скорость вращения 50 рад/с; допускаемое  напряжение 25 МПа.
	
31 мм
	
1


	
	
44 мм

	
2


	
	
54 мм

	
3


	
	
39 мм

	
4


	5.  От каких  факторов  зависит  выделенная величина?

[image: ]
	
От материала

	
1


	
	
От нагрузки
	
2

	
	
От длины вала

	
3


	
	
От диаметра
	
4











































Тест
Кручение 2                                                                                                                    Вариант 2

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Выбрать эпюру крутящих моментов, соответствующую заданной  схеме вала.
[image: ]
	
А
	
1


	
	
Б
	
2


	
	
В
	
3


	
	
Верный ответ не приведен
	
4


	2. В каком порядке рационально расположить шкивы (см. схему к вопросу 1), чтобы получить минимальную нагрузку на вал?
	
m1; m2; m3; m0
	
1


	
	
m1; m3; m0; m2
	
2


	
	
m2; m3; m0; m1
	
3


	
	
m3; m0; m1; m2
	
4


	3. От каких факторов зависит выделенная в формуле величина?

[image: ]
	
От материала
	
1


	
	
От нагрузки
	
2


	
	
От длины вала
	
3


	
	
От диаметра
	
4


	4. Проверить прочность бруса, если максимальный крутящий момент 80 Н •м; диаметр бруса 25 мм; допускаемое напряжение 40 МПа.
	
τmax >  [τ]

	
1


	
	
τmax = [τ]

	
2


	
	
τmax < [τ]

	
3


	
	
Данных недостаточно
	
4


	5. Как изменится угол закручивания вала, если крутящий момент уменьшится в восемь раз, а диаметр вала уменьшится  в два раза?
	
Увеличится в 2 раза.
	
1


	
	
Уменьшится в 4 раза
	
2


	
	
Увеличится в 8 раз
	
3


	
	
Уменьшится в 16 раз
	
4











































Тест
Кручение 2                                                                                                                    Вариант 3

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Какому нагружению  вала соответствует данная эпюра?
m1 = 12 Н • м; m2 = 48 Н • м; 
m3 = 60 Н • м; m4 = 18 Н • м.
[image: ]
	[image: ]
	
1


	
	[image: ]
	
2
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3
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4


	2. По эпюре из вопроса 1 определить максимальную нагрузку на вал.
	
138 Н •м

	
1


	
	
78 Н • м

	
2


	
	
60 Н •м

	
3


	
	
48 Н •м
	
4


	3. Выбрать верную запись условия жесткости при кручении.


	
φ = Mk / GJp < [φo]
	
1


	
	
φ = Mk / GJp = [φo]

	
2


	
	
φ = Mk / GJp > [φo]
	
3


	
	
φ = Mk / GJp ≤ [φo]
	
4


	4. Определить диаметр вала по   условию прочности, если вал передает мощность 6,8  кВт, при  скорости  вращения  16 рад/с, а допускаемое  напряжение 
30 МПа.
	
4,2 мм
	
1


	
	
36 мм	

	
2


	
	
42 мм	

	
3


	
	
5,2 мм
	
4


	5. Как  изменится  максимальное  напряжение при кручении, если крутящий  момент увеличится  в четыре раза, а диаметр  вала увеличится вдвое?
	
Уменьшится  в 2 раза
	
1


	
	
Увеличится  в 2 раза	

	
2


	
	
Уменьшится в 4 раза
	
3


	
	
Увеличится в 8 раз
	
4











































Тест
Кручение 2                                                                                                                    Вариант 4

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Чему равен максимальный крутящий момент на валу?

[image: ]
	
Мк  =300 Н • м
 
	
1


	
	
Мк  = 1000 H • м

	
2


	
	
Мк = 500 Н • м

	
3


	
	
Мк = 400 Н • м
	
4


	2. В каком порядке рациональнее расположить  шкивы (см. схему к вопросу 1), чтобы получить минимальную нагрузку  на вал?
	
m1; m2; m0; m3; m4
	
1


	
	
m1; m2; m3; m0; m4

	
2


	
	
m1; m2; m0; m4; m3

	
3


	
	
m2; m3; m4; m0; m1
	
4


	3. Указать единицы измерения величины, выделенной в формуле

[image: ]
	
МПа
		.	-•
	
1


	
	
мм2

	
2


	
	
мм3

	
3


	
	
мм4

	
4


	4. Проверить прочность бруса, если максимальный
крутящий момент 500 Н •м, диаметр бруса 20 мм, допускаемое напряжение 25 МПа.
	
τmax = [τ]
	
1


	
	
τmax < [τ]

	
2


	
	
τmax >  [τ]

	
3


	
	
Данных недостаточно
	
4


	5. Как изменится угол закручивания, если крутящий
 момент уменьшится в два раза, а диаметр увеличится в четыре раза?
	
Увеличится  в 256 раз

	
1


	
	
Увеличится в 128 раз

	
2


	
	
Уменьшится в 512 раз

	
3


	
	
Уменьшится в 256 раз
	
4











































Тест
Кручение 2                                                                                                                    Вариант 5

	Вопросы
	Ответы
	Код

	l. Выбрать эпюру крутящих моментов, соответствующую заданной схеме вала.
[image: ]
	
А
	
1


	
	
Б
	
2


	
	
В
	
3


	
	
Верный ответ не приведен
	
4


	В каком порядке рациональнее расположить  шкивы (см. схему к вопросу 1), чтобы получить минимальную нагрузку  на вал?
	
m1; m2; m0; m3;
	
1


	
	
m1; m2; m3; m0;
	
2


	
	
m2; m1; m0; m3;
	
3


	
	
m3; m2; m0; m1;
	
4


	3. Указать единицы измерения величины, выделенной в формуле

[image: ]
	
МПа

	
1


	
	
мм 2

	
2


	
	
мм3

	
3


	
	
Н • м
	
4


	4. Определить  потребный    диаметр   бруса, если максимальный  крутящий момент 500 Н • м, а допускаемое напряжение  материала [τк] = 50 МПа
	
37 мм
	
1


	
	
42 мм
	
2


	
	
3,7 мм
	
3


	
	
70 мм
	
4


	5.  Как изменится угол закручивания  вала, если крутящий момент и диаметр увеличатся в четыре раза?
	
Увеличится  в 4 раза	

	
1


	
	
Увеличится в 256 раз

	
2


	
	
Уменьшится  в 256 раз

	
3


	
	
Уменьшится в 64 раза
	
4
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