ТЕСТ
Изгиб 1.Определение внутренних силовых факторов
(сосредоточенная нагрузка)                                                                                      Вариант 1

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Выбрать  участок чистого изгиба.

[image: ]
	
1-й участок

	
1


	
	
2-й участок

	
2


	
	
3-й участок

	
3


	
	
4-й участок
	
4


	2. Выбрать формулу для расчета изгибающего момента в сечении 3-3.

[image: ]
	
F1 z3 - m1 + F2 (z3 - 3) - F3
	
1


	
	
- F1 z3  - m1 - F2 (z3 -3) - F3 (z3 - 6)
	
2


	
	
F1 z3  + m1 + F2 (z3 - 3) - F3
	
3


	
	
- F1 z3  - m1 + F2 (z3 -3) - F3 (z3 - 6)
	
4


	3. Определить величину изгибающего момента в точке Г слева  (схема к вопросу 2), если		
F1 = 10 кН; F2 = 20 кН; F3 = 28 кН;		
m1 = 18 кН •м; m2 = 36 кН •м; m3 =5 кН •м.
	
54 кН·м
	
1


	
	
98 кН·м
	
2


	
	
62 кН·м
	
3


	
	
[bookmark: _GoBack]90 кН·м
	
4


	4. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной силы для изображенной балки.

[image: ]
	
А
	
1


	
	
Б
	
2


	
	
В
	
3


	
	
Г
	
4


	5. Из  представленных  в вопросе  4 эпюр выбрать эпюру изгибающих  моментов  для балки.
	
Б
	
1


	
	
В
	
2

	
	
Д
	
3


	
	
Е
	
4























ТЕСТ
Изгиб 1.Определение внутренних силовых факторов
(сосредоточенная нагрузка)                                                                                      Вариант 2

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Выбрать участок чистого  изгиба.

[image: ]
	
1-й участок

	
1


	
	
2-й участок

	
2


	
	
3-й участок

	
3


	
	
4-й участок
	
4


	2. Выбрать формулу для расчета изгибающего момента в сечении 3-3.

[image: ]
	
F1 z3  - m1 + F2 (z3 - 3)
	
	
1


	
	
- F1 z3  + m1 - F2 (z3 - 6)
	
2


	
	
- F1 z3  + m1 - F2 z3 	

	
3


	
	
F1z3 - m1 + F2 ( z3 - 6)
	
4


	3. Определить  величину  изгибающего  момента  в точке Г (схема к вопросу 2), если
F1  = 22 кН; F2  = 18 кН; F3 = 36 кН; m = 36 кН•м.
	
138 кН•м

	
1


	
	
102 кН•м

	
2


	
	
198 кН•м

	
3


	
	
182 кН•м
	
4


	4. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной  силы  для  изображенной балки.
[image: ]
	
Б
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4


	5. Из представленных  в вопросе 4 эпюр выбрать эпюру изгибающих  моментов  для балки.
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ТЕСТ
Изгиб 1.Определение внутренних силовых факторов
(сосредоточенная нагрузка)                                                                                      Вариант 3

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Определить величину поперечной  сипы в сечении 1-1.

[image: ]
	
↓39 кН

	
1


	
	
↓15 кН

	
2


	
	
↓27 кН
	
3


	
	
↓42 кН
	
4


	2. Выбрать формулу для расчета изгибающего момента в сечении 3-3.

[image: ]
	
F1z3 – F2(z3 – 2) – F3(z3 – 4)
	
1


	
	
– F1z3 + F2(z3 – 2) + F3(z3 – 4)
	
2


	
	
– F1z3 + F2(z3 – 2) + F3(z3 – 4) – m1
	
3


	
	
– F2z3 + F2(z3 – 2) + F3(z3 – 4)
	
4


	3. Определить величину изгибающего момента в точке Г (схема к вопросу 2), если
F1  = 10 кН; F2 = 15 кН; F3 = 18 кН;
m1 = 20 кН - м; m2 = 30 кН•м.
	
59 кН•м

	
1


	
	
39 кН•м

	
2


	
	
179 кН•м

	
3


	
	
76 к Н•м

	
4


	4. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной силы.
[image: ]
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4


	5. Из представленных в вопроса 4 эпюр выбрать, эпюру изгибающих моментов для балки.
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ТЕСТ
Изгиб 1.Определение внутренних силовых факторов
(сосредоточенная нагрузка)                                                                                      Вариант 4

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Определить величину поперечной силы в сечении 2-2.

[image: ]
	
↓22 кН

	
1


	
	
↓15 кН

	
2


	
	
↓37 кН
	
3


	
	
↓7 кН
	
4


	2. Выбрать формулу для расчета изгибающего момента в сечении 3-3.

[image: ]
	
m1 + F1z3 – F2(z3 – 4) + m2
	
1


	
	
m1 + F1z3 – F2(z3 – 4) + m2 + F3
	
2


	
	
m1 + F1z3 – F2(z3 – 4) + m2 + F3(z3 – 7)
	
3


	
	
m1 + F1z3 – F2(z3 – 2) + m2
	
4


	3. Определить величину изгибающего момента в точке Г (схема к вопросу 2), если
m1 = 100 кН•м; m2 = 50 кН•м;
F1 = 10 кН; F2 = 18 кН; F3 = 20 кН.
	
140 кН•м

	
1


	
	
190 кН•м

	
2


	
	
370 кН•м

	
3


	
	
150 кН•м

	
4


	4. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной силы для балки.

[image: ]
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4


	5. Из представленных в вопросе 4 эпюр выбрать эпюру изгибающих моментов для балки.
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ТЕСТ
Изгиб 1. Определение внутренних силовых факторов
(сосредоточенная нагрузка)                                                                                      Вариант 5

	Вопросы
	Ответы
	Код

	1. Выбрать участок поперечного изгиба.

[image: ]
	
1-й участок

	
1


	
	
2-й участок

	
2


	
	
3-й участок

	
3


	
	
4-й участок
	
4


	2. Выбрать формулу для расчета изгибающего момента в сечении 2 – 2.

[image: ]
	
m1  + F1z2 - F2 (z2  -2)

	
1


	
	
- m1 + F1z2 - F2z2 - m2

	
2


	
	
- m1 + F1z2 - F2 (z2 - 2) 

	
3


	
	
- m1 + F1 z2 - F2 (z2 - 2) - F3
	
4


	3. Определить величину изгибающего момента в точке Г справа (схема к вопросу 2), если
F1  = 15 кН; F2  =22 кН; F3   = 37 кН;
m1 = 25 кН•м; m2 = 45 кН•м.
	
359 кН•м

	
1


	
	
179 кН•м

	
2


	
	
129 кН•м

	
3


	
	
134 кН•м
	
4


	4. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной силы для балки.
[image: ]
	
В
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4


	5. Из представленных в вопросе 4 эпюр выбрать эпюру изгибающих моментов для балки.
	
А
	
1


	
	
Б
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Д
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