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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Руководители, сотрудники, преподаватели, студенты и обслуживающий 
персонал колледжа обязаны знать и строго выполнять правила пожарной 
безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них 
меры к эвакуации людей и тушению пожара. 

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности колледжа несет 
директор колледжа, а также лица, назначенные ответственными за 
противопожарную безопасность колледжа приказом директора. 

1.3. Вышеуказанные лица обязаны: 
обеспечить выполнение настоящих правил и осуществлять контроль за 

соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками и 
обучающимися, принимать срочные меры для устранения отмеченных недостатков: 

организовывать изучение настоящих правил и проведение противопожарного 
инструктажа со всеми работниками и обучающимися колледжа по разработанной 
программе; 

определять сроки, место и порядок проведения противопожарного 
инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его 
проведение, лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также 
показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются; 

обеспечить разработку и утверждение планов эвакуации, и порядок 
оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников и 
обучающихся колледжа на случай возникновения пожара, установить порядок 
осмотра и закрытия помещений и зданий колледжа по окончании занятий и работы 
колледжа; 

обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, 
предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных 
приказами вышестоящих органов. 

1.4. При возникновении пожара позвонить: 101. 112. Также необходимо 
сообщить о случившемся лицу, ответственным за пожарную безопасность -  
заведующий хозяйством по тел.:  89226318768, (при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) 

1.6.Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от 
выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, 
административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОМ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1.Содержание территории, зданий и помещений. 
2.1.1. Ежегодно, перед началом учебного года колледж должен быть принят 

соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители 
государственного пожарного надзора. 
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2.1.2. Территории колледжа должны постоянно содержаться в чистоте. 
Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно 
убирать и вывозить с территории. 

2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а 
также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда 
свободными. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с 
проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду 
пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану. 

2.1.4.Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться 
для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта. 

2.1.5. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных 
очагов на территориях колледжа не допускается. 

2.1.6.Вместимость помещений должна соответствовать установленным 
нормам. 

2.1.7.Расстановка мебели и оборудования в учебных аудиториях, кабинетах, 
мастерских, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации 
людей и подходу к средствам пожаротушения. 

2.1.8.В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 
эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки 
безопасности. 

2.1.9. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 
должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием. 

2.1.10.Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь 
уплотнения в притворах, оборудованы устройствами для самозакрывания, которые 
должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей 
в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с 
помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.). 

2.1.11.В помещениях колледжа запрещается: 
производить перепланировку помещений с отступлением от требований 

строительных норм и правил; 
использовать для отделки стен и потолков путей эвакуаций (рекреаций, 

лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т п.) горючие материалы; 
устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, 

декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с 
пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; 

снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными 
клетками; 

забивать двери эвакуационных выходов; 
применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные 

устройства; 
использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и 

т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально 
оборудованных помещений: 

устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 
проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных 

работ в зданиях колледжа при наличии в их помещениях людей; 
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обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 
материалами; 

применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 
производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с 

применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации 

и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую 
воду, пар или нагретый песок; 

хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах 
спецодежды использованные обтирочные материалы; 

оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, 
радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы. 

2.1.12.Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой 
цели помещениях или шкафах, выполненных из негорячих материалов, с обогревом 
радиаторами водяного отопления. 

2.1.13.Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с 
письменного разрешения директора колледжа или лица его заменяющего. Эти 
работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной 
безопасности при проведении сварочных и других работ на объектах народного 
хозяйства. 

2.1.14.Пользование обучающихся утюгами разрешается только в специально 
отведенных помещениях, под наблюдением сотрудника колледжа. Использование 
помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. 
Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и 
световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках 
их огнеупорных материалов. 

2.1.15.Все здания и помещения колледжа должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения. 

2.1.16.По окончании занятий в учебных аудиториях, мастерских, кабинетах и 
лабораториях преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения и 
другие работники колледжа должны тщательно осмотреть помещение, устранить 
выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть. 

2.2. Вентиляции и кондиционирование воздуха. 
2.2.1.Перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а 
обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж. 

2.2.2.Неисправные устройства систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, а также  кухонные плиты эксплуатировать не допускается. 

2.3.Электроустановки. 
2.3.1.Электрические сети и электрооборудование, используемые в колледже, и 

их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства 
электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей. 

2.3.2.Администрация колледжа обязана обеспечить обслуживание 
итехническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное 
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проведение профилактических осмотров,планово-предупредительных ремонтов и 
эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с 
требованиями документов, указанных в п.2.3.1, настоящей инструкции, 
своевременно устранять выявленные недостатки. 

2.3.3.Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны 
быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов, 

2.3.4.Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением 
электропроводки, питающей места производства строительных и временных 
ремонтно-монтажных работ, не допускается. 

2.3.5.В производственных, складских и других помещениях с наличием 
горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, 
электрические светильники должны иметь закрытое иди защищенное исполнение 
(со стеклянными колпаками). 

2.3.6.Переносные светильники должны быть оборудованы защитными 
стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и 
другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие 
кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к 
окружающей среде. Подключение переносных светильников следует 
предусматривать от осветительных коробок со штепсельными розетками. 

2.3.7.Устройство воздушных линий электропередачи и наружных 
электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, 
тары и складами для хранения горючих материалов не допускается. 

2.3.8.Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы 
светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных 
конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских 
помещениях. 

2.3.9.Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается 
накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами. 

2.3.10.Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут 
вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей 
и проводов, должны немедленно устраняться. 

Неисправные электросети и электроаппараты следует немедленно отключать 
до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

2.3.11.При эксплуатации электроустановок запрещается: 
использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 
оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

неизолированными концами; 
пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, рубильниками и 

другими электроустановочными изделиями; 
завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и 

светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на 
электрических проводах; 

использовать ролики, выключатели.штепсельные розетки для подвешивания 
одежды и других предметов; 

применять для прокладки электросетей радио и телефонные провода; 
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применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные 
предохранители; 

снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения. 
2.3.12.Всякого рода новые подключения различных токоприемников 

(электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только 
после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких 
подключений. 

2.3.13.Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по 
окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме 
холодильников) должны отключаться. 

2.3.14.Используемые для отопления небольших помещений масляные 
электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны 
иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы. 

2.3.15.Колледж должен быть обеспечен электрическими фонарями на случай 
отключения электроэнергии. 

2.4. Противопожарное водоснабжение 
2.4.1.Администрация колледжа обязана обеспечивать техническое 

обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию 
находящихся на балансе образовательного учреждения систем противопожарного 
водоснабжения. 

2.4.2.Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться 
техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска 
воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты. 

2.4.3.Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 
быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые 
пломбируются или опечатываются. В шкафу должен находиться рычаг для 
облегчения открытия крана. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо 
скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует 
производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их 
"на ребро". На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:буквенный 
индекс ПК;порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей 
пожарной части. 

2.4.4.Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов 
должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, 
льда и снега. 

использование трубопроводов установок для подвески или крепления какого-
либо оборудования; 

нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других 
защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации. 
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3.ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

3.1.Колледж должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения 
независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и 
пожарными кранами. 

3.2.Места расположения первичных средств пожаротушения должны 
указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ. Внешнее 
оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных 
средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ. 

3.3.Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ: 
путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от 

уровня пола до нижнего торца огнетушителя; 
путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в 

специальные тумбы или на пожарные стенды. 
3.4.Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден 

имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. 
3.5.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где 

исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и 
атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов. При размещении огнетушителей не должны ухудшаться 
условия эвакуации людей. 

3.6.Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых 
помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных 
стендах должна быть информация о месте их расположения. 

3.7.На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, 
связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из 
резервного фонда. 

3.8.При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует 
руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, 
и утвержденными в установленном порядке регламентами технического 
обслуживания огнетушителей каждого типа. 

3.9.Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной 
готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется 
лицами, назначенными приказом директора колледжа. 

3.10.Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 
прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

Правила пользования огнетушителями марки ОП-5: 
огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающихся и небольших 

очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей. 
Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5: 
подвести огнетушитель к очагу пожара; 
повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа 

(на 180° в вертикальной плоскости); 
перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет 

необходимости ударять его); 
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при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в 
открытых емкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости 
(пена, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении 
жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров 
электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением. 

Правила пользования огнетушителем марки ОУ 
Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ (марки ОУ-2. ОУ-5. ОУ-8 

цифрами определяют емкость стального батмана 2-5-8 кг) предназначены для 
тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок 
(тушение производить только при снятом напряжении): 

нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, 
трещины и пр.); 

нельзя пользоваться не проверенными огнетушителями (не имеющими 
паспорта завода-изготовителя и без пломбы); 

нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на 
специальных подставках с креплением; 

запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов. Порядок 
приведении в действие огнетушителя. 

держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на 
очаг пожара, 

открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичок против часовой стрелки: 
во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не 

разрешается браться рукой за раструб, во избежание обмораживания. 
 

4.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ПОМЕЩЕНИЙРАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

4.1.Учебные аудитории и кабинеты. 
4.1.1.В учебных аудиториях и кабинетах следует размещать только 

необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, 
принадлежности, пособия, транспаранты и т.п. 

4.1.2.Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п., 
размещаемые в учебных аудиториях, кабинетах, лаборантских или в специально 
выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах 
или на стационарно установленных стойках. 

4.1.3.Хранение в учебных аудиториях, кабинетах, лабораториях и 
лаборантских учебно-наглядных пособий, и учебного оборудования, проведение 
опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными 
перечнями и программами, не допускаются. 

4.1.4.Запрещается использование в учебных аудиториях и кабинетах 
электроприборов для приготовления пищи, а также различного рода обогревателей. 
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5.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1.Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, 
новогодних елок и т.п.) является директор колледжа, заместитель директора, 
специалист по комплексной безопасности, лицо, назначенное ответственным за 
противопожарную безопасность колледжа приказом директора, а также лицо, 
назначенное ответственным за проведение культурно-массовых мероприятий. 

5.2.Перед началом культурно-массовых мероприятий заместитель директора 
колледжа, специалист по комплексной безопасности, лицо, назначенное 
ответственным за противопожарную безопасность колледжа, атак же лицо, 
назначенное ответственным за проведение культурно-массовыхмероприятий 
должны тщательно проверить все помещения, эвакуационныепути и выходы на 
соответствие их требованиям пожарной безопасности, атакже убедиться в наличии и 
исправном состоянии средств пожаротушения,связи и пожарной автоматики. Все 
выявленные недостатки должны бытьустранены до начала культурно-массового 
мероприятия. 

5.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно 
бытьобеспечено дежурство ответственных сотрудников колледжа. 

5.4. Во время проведения культурно-массового мероприятия собучавшимися 
должны неотлучно находиться дежурный администратор икураторы учебных групп. 
Эти лица должны быть проинструктированы омерах пожарной безопасности и 
порядке эвакуации обучающихся в случаевозникновения пожара и обязаны 
обеспечить строгое соблюдение требованийпожарной безопасности при проведении 
культурно-массового мероприятия. 

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и 
цокольныхпомещениях запрещается. 

5.5. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовыемероприятия 
должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационныхвыходов. 

5.6. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета и 0,75 мкв. на 
человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий израсчета 1,5 
кв.м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнениепомещений людьми 
сверх установленных норм не допускается. 


