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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.05.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и устанавливает 

нормы поведения людей и содержания помещений в целях обеспечения пожарной 

безопасности и является обязательной для исполнения персоналом ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

 

1.2 Лица, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-

техническому минимуму в объеме знаний, требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также 

приемов и действий при возникновении пожара в здании и помещениях, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья 

людей и имущества при пожаре. 

 

1.3 Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнение или 

уклонении от выполнения) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

  

2 Функциональные характеристики помещений и специфика пожарной 

опасности  
 

2.1 Незащищенные строительные конструкции, складские помещения. 

 

2.2 Основными пожароопасными факторами являются:  

- строительные леса, лестницы, подмости, временные стены, поддоны, 

перегородки, выполненные из горючих материалов; 

-  незащищенные строительные конструкции, у которых поэтому снижены 

пределы огнестойкости; 

- огневые работы в помещениях, в которых имеются горючие материалы 

(особенно в предпусковой период); 

- горючие газы и горючие жидкости, применяемые во время малярных работ, 

при газовой сварке и т. п.; 



- высокая плотность сосредоточения работников на отдельных участках 

строительного объекта и в его помещениях;  

- незавершенные строительные работы на путях эвакуации.  

- горючие материалы � древесина (например: брёвна, доски и др.), 

полимерные материалы, или материалы на битумной основе и др.;  

- помещения разнообразного назначения, сделанные из горючих материалов; 

- горючие отходы строительного производства; 

- вещества, которые обладают пожароопасными и взрывопожароопасными 

свойствами (ГГ, ЛВЖ); 

- электрооборудование; 

- электрические искры (при неисправностях электрооборудования, 

электросетей, изоляции); 

- открытый огонь (при нарушении противопожарного режима); 

- теплота трения (при плохой смазке быстровращающихся частей машин и 

станков); 

- самовозгорание отложений пыли; 

-  разряды статического электричества; 

- фрикционные искры (при попадании в машины гвоздей, кусков металла)  

- наличие технологических коммуникаций и путей, создающих возможность 

распространения пламени и продуктов горения в соседние помещения; 

- внезапное появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его развитие 

(аварийный разлив легковоспламеняющейся или горючей жидкости, выброс газов, 

взрыв технологического оборудования и его разрушение); 

- подтекание топлива, масла, охлаждающей и других технологических 

жидкостей из оборудования; 

- неисправность (негерметичность) газобаллонного оборудования; 

- повреждение (нарушение) изоляции электропроводки, токоподводящих 

проводов и ручного электрифицированного инструмента; 

- неисправность инструментов, приспособлений и др.; 

- захламленность рабочих мест горючими материалами. 

 

2.3 Меры пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и 

ремонтных работ 

 



2.3.1 Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев 

конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации ограничивается в 

зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания. 

 

2.3.2 Запрещается применять горючие материалы для отделки, облицовки и 

окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации. 

 

2.3.3 Допускаются к применению отделочные материалы только при наличии 

сертификата пожарной безопасности с обязательным наличием в нем цифровых 

значений пожарно-технических характеристик: горючести (Г), воспламеняемости (В), 

распространению пламени по поверхности (РП), дымообразующей способности (Д), 

токсичности продуктов горения (Т). 

 

 2.3.4 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов пожарной опасности на 

путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 

- Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

-  Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

- Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытия пола в вестибюлях, лестничных клетках, 

лифтовых холлах; 

- В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытия пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

 

2.3.5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует 

выполнять из негорючих материалов. 

 

2.3.6 При проведении строительно-монтажных работ необходимо провести 

комплекс мероприятий для обеспечения безопасной эвакуации людей из зоны. 

 

2.3.7 Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только 

в зданиях не выше двух этажей. 

 



2.3.8 Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на 

крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа несущих 

конструкций. 

 

2.3.9 Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно 

осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требований 

пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, 

выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом. 

 

2.3.10 При наличии горючих материалов в зданиях должны приниматься меры по 

предотвращению пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков 

внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода 

инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости). 

Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении следует 

негорючими и трудногорючими материалами. 

 

2.3.11 Временные сооружения (тепляки) для полов и производства других работ 

должны выполняться из негорючих и трудногорючих материалов. 

 

2.3.12 При проведении строительно-монтажных работ необходимо провести 

комплекс мероприятий для обеспечения безопасной эвакуации людей из 

производственной зоны. 

 

2.3.13 Устройство лесов и подмостков при проведении строительно-монтажных 

работ должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и 

требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и 

опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом. 

 

2.3.14 Строительные леса на каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать 

одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами (стремянками) на 

все здание. Настил и подмостки лесов следует периодически и после окончания работ 

очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком. 

Конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами не разрешается. 

 



2.3.15 Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих 

веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 

связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается. 

 

2.3.16 Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или 

применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные 

работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным 

персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и 

подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность. 

 

2.3.17 Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально 

разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации, технологической документации и 

других нормативных документов, регламентирующих проведение работ. 

 

2.3.18 Места проведения пожароопасных работ должны быть обеспечены 

первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены 

предупреждающими знаками. 

 

2.3.19 При работе с вредными или пожаро-взрывоопасными материалами (лаки, 

краски и т.п.) следует непрерывно проветривать помещения во время работы, а также в 

течение 1 часа после окончания, применяя естественную или искусственную вентиляцию. 

 

2.3.20 В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные 

пары, электропроводка и электрооборудование должны быть обесточены или выполнены 

во взрывобезопасном исполнении. Работа с применением открытого огня в этих 

помещениях не допускается. 

 

2.3.21 Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

 

2.3.22 При выполнении всех работ по приготовлению и нанесению окрасочных 

составов, включая импортные, следует соблюдать требования предприятий-

изготовителей в части соблюдения безопасности. Все применяемые исходные 

компоненты и окрасочные составы должны иметь сертификаты с указанием параметров, 



характеризующих пожаро-взрывоопасность, сроки и условия хранения, рекомендуемые 

способы нанесения. 

 

2.3.23 Тару с взрывопожароопасными материалами (лаки, краски и т.п.) во время 

перерывов в работе следует закрывать пробками, крышками и открывать инструментом, 

не вызывающим пенообразования. 

 

2.3.24 Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка 

вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с 

территории. 

 

2.3.25 Производство кровельных работ газопламенным способом осуществляется 

по наряду-допуску. 

 

2.3.26 При применении в конструкции крыш горючих и трудногорючих утеплителей 

наклейка материалов газопламенным способом допускается только по устроенной на них 

цементно-песчаной или асфальтовой стяжке. 

 

2.3.27 Запас кровельного материала на крыше не должен превышать сменной 

потребности. 

 

2.3.28 При выполнении кровельных работ газопламенным способом необходимо 

выполнять следующие требования безопасности: 

- баллоны с газом должны быть установлены вертикально и закреплены в 

специальных стойках; 

- тележки, стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на 

поверхности крыши, имеющей уклон до 25 %; 

- во время работы расстояние до горелок (по горизонтали) до групп баллонов 

с газом должны быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов – 3 

м, до отдельных баллонов – 5 м. 

 

2.3.29 С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 

помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки 

(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах 

и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты 



негорючими материалами. Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при временном их 

утеплении следует негорючими и трудногорючими материалами. 

 

2.3.30 По окончании работ необходимо убрать оборудование и материалы, 

провести осмотр места проведения пожароопасных работ через 3 – 5 часов. 

 

2.3.31 При проведении пожароопасных работ запрещается: 

- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях; 

- нарушать требования технологических регламентов и инструкций; 

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не 

имеющих квалификационного удостоверения и талона о прохождении пожарно-

технического минимума по специальности; 

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 

- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и 

пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими 

утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением 

горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов; 

- хранить более сменной потребности расходных горючих материалов в месте 

проведения работ; 

- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких 

металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 

 

 

3 Пожароопасные свойства материалов и их тушение 
 

3.1 Аэрозоли (вещества в аэрозольных упаковках). 

Пожароопасные свойства: легковоспламеняющаяся жидкость, горючая жидкость. 

Тушение производить распыленной водой, водными, воздушно-пенными или 

порошковыми огнетушителями. 

 

3.2 Бумага. 

Пожароопасные свойства: горючий легковоспламеняющийся материал. 

Температура воспламенения и самовоспламенения 230 °С, скорость выгорания 8-10 



кг/(м/с) - в разрыхленном виде и 5,5-10 кг/(м/с) в виде книг на стеллажах. При хранении в 

кипах способна к тепловому самонагреванию, температура самонагревания 100 °С. При 

воздействии азотной кислоты и других сильных окислителей способна к химическому 

самовозгоранию. Отложения бумажной пыли пожароопасны: при плотности отложений 70 

кг/м в слое пыли 5 мм (дисперсность частиц менее 500 мкм), температура тленения 360 

°С. Бумажная пыль взрывоопасна. При хранении в кипах предохранять от источников 

нагревания с температурой более 100 °С. 

Тушение производить водой, распыленной водой со смачивателями, воздушно-

пенными или порошковыми огнетушителями. 

 

         3.3 Картон и картон гофрированный.  

Пожароопасные свойства: горючий материал, Г4 (сильногорючий). Предохранять от 

источников нагревания свыше 100 °С.  

Тушение производить водой, водой со смачивателями, водными, воздушно-

пенными и порошковыми огнетушителями. 

 

3.4 Волокна искусственные (акрил, ацетат, винил, вискоза, капрон, карбамид, 

лавсан, нейлон, оксалон, полиамид, полипропелен, полиэфир, терлон, хлорвинил).  

Пожароопасные свойства: горючее вещество.   

Тушение производить порошковыми огнетушителями. 

 

3.5 Легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, глицерин, бензин, дизельное 

топливо, горюче-смазочные материалы, гидравлические, гидротормозные жидкости, духи, 

инсектин, керосин, одеколоны, отдушки, полироли, разбавители, растворители, скипидар, 

сольвент, сополимер, спирт, спиртовые растворы, стабилизаторы, уайт-спирит). 

Пожароопасные свойства: горючий материал. 

Тушение производить воздушно-пенными, порошковыми и углекислотными 

огнетушителями. 

 

3.6 Горючие жидкости (гудрон, деготь, ингибитор коррозии металлов, карбофос, 

мазут, моющие составы, смазки, смазочно-охлаждающие жидкости).    

Пожароопасные свойства: горючее вещество.   

Тушение производить воздушно-пенными и порошковыми огнетушителями. 

 



3.7 Горючие вещества (вазелин, камфора, канифоль, воск, клей-герметик, клей 

обувной, клей «Момент», клей резиновый, красители, краска полиэфирная порошковая, 

крем для обуви, люминофор, мальфа, мыло, нафталин, паронит, пенопласт, пигменты, 

пиропласт, полиамид, поливинилхрорид, полиэтилен, поликарбонат, полипропилен, 

полистирол, полиуретан, полиэфир, присадки, сажа, свечи стеариновые, сера, смола, 

сополимер, стабилизаторы, табак, уголь).  

Пожароопасные свойства: горючее вещество. 

Тушение производить воздушно-пенными и порошковыми огнетушителями. 

 

3.8 Горючие материалы (замазка оконная, линолеум, мастика, опилки (дубовые, 

еловые, сосновые), пенополлиуретан, пластик бумажно-слоистый, плита 

древесноволокнистая, пробка минеральная, стеклопластик, текстолит, толь, целлофан, 

целлулоид, шпатлевка).    

Пожароопасные свойства: горючее вещество. 

Тушение производить водой, распыленной водой со смачивателями, воздушно-

пенными и порошковыми огнетушителями. 

 

3.9 Древесина, древесные строительные и отделочные материалы, изделия, тара и 

упаковка для товаров.   

Пожароопасные свойства: горючий материал, группа горючести Г3; 

воспламеняемость В2 (легковоспламеняемые). Свойства древесины и древесных 

материалов зависят от конкретного их типа, однако все эти материалы горючи, при 

определенных условиях обугливаются, тлеют, воспламеняются и горят.  

Самовоспламенения, как правило, не происходит.  

Для загорания обычно требуется такой источник воспламенения, как искра, 

открытое пламя, горячая поверхность, тепловое излучение, но в результате пиролиза 

древесина может превращаться в древесный уголь, температура воспламенения 

которого ниже температуры воспламенения самой древесины.   

Температура воспламенения древесины зависит от таких факторов, как размер, 

форма, содержание влаги и сорт. Как правило, температура самовоспламенения 

древесины около 200 °С, однако принято считать, что 100 °С - это максимальная 

температура, воздействию которой можно подвергать древесину в течение длительного 

времени, не опасаясь ее самовоспламенения.   

При горении древесины и древесных материалов образуется водяной пар, теплота, 

двуокись и окись углерода. Основную опасность для людей представляют недостаток 



кислорода и присутствие окиси углерода. Кроме того, при горении древесины образуются 

альдегиды, кислоты и различные газы. Эти вещества сами по себе или в сочетании с 

водяным паром могут оказывать сильное раздражающее воздействие. При 

непосредственном соприкосновении с пламенем или от теплоты, излучаемой пожаром, 

люди могут получать ожоги. Пламя редко отрывается от горящего материала на 

значительное расстояние. Как большинство органических веществ, древесина и 

древесные материалы имеют способность выделять в начальной стадии пожара большое 

количество дыма. В некоторых случаях горение может не сопровождаться образованием 

видимых продуктов сгорания.  

Тушение производить водой, водой со смачивателями, водными, воздушно-

пенными и порошковыми огнетушителями. 

 

3.10 Резина, резина пористая. 

Пожароопасные свойства: горючий материал. Исходными материалами при 

производстве резины являются натуральный и синтетический каучуки. Натуральный 

каучук получают из каучукового латекса (сока каучукового дерева), соединяя его с такими 

веществами, как углеродная сажа, масла и сера. Синтетический каучук по некоторым 

характеристикам аналогичен природному. Примерами синтетических каучуков являются 

акриловый, бутадиеновый и неопреновый каучуки.             

Теплотворная способность резины примерно в два раза выше, чем других твердых 

горючих материалов. Многие виды резины при горении размягчаются и текут, 

способствуя тем самым быстрому распространению пожара. Резина из натурального 

каучука при нагревании начинает быстро разлагаться, выделяя газообразные вещества, 

что может привести к взрыву. Резина из синтетического каучука ведет себя аналогично, 

но температура, при которой она начинает быстро разлагаться, несколько выше.                                                 

Горящая резина выделяет плотный черный жирный дым, содержащий два 

токсичных газа - сероводород и двуокись серы. Оба газа опасны, так как в определенных 

условиях вдыхание их может привести к смерти.    

 Тушение производить водой или порошковыми огнетушителями. 

 

3.11 Текстильные и кожевенные материалы (одежда, изделия текстильных и 

кожевенных материалов, обивка мебели и т.д.).  

Пожароопасные свойства: являются горючими материалами от умеренно горючих 

Г2 (ткань ворсовая типа "Полубархат") до сильно горючих Г4 (шерсть).    



Тушение производить водой, воздушно-пенными или порошковыми 

огнетушителями. 

 

3.12 Лакокрасочные материалы (краски, эмали, лаки, растворители).  

 Хранение и использование большинства лакокрасочных материалов, кроме тех, 

которые имеют водную основу, связано с высокой пожарной опасностью. В состав 

лакокрасочных материалов, обычно входят легковоспламеняющиеся растворители, 

температура вспышки которых может составлять всего 32°С. Остальные компоненты 

также являются горючими. Даже после высыхания большинство лакокрасочных 

материалов, продолжают оставаться горючими, хотя воспламеняемость их значительно 

снижается при испарении растворителей.  

Жидкие лакокрасочные материалы горят очень интенсивно, при этом выделяется 

много густого черного дыма. Горящие лакокрасочные материалы могут растекаться, так 

что пожар, связанный с горением лакокрасочных материалов, напоминает горение масел. 

Пожары лакокрасочных материалов часто сопровождаются взрывами. Поскольку 

лакокрасочные материалы обычно хранятся в плотно закрытых банках или других 

емкостях вместимостью до 200 литров, пожар в районе их хранения может легко вызвать 

нагревание емкостей, в результате чего они способны разорваться. 

Тушение производить углекислотными или порошковыми огнетушители, 

использовать полотно для изоляции очага загорания или песок. 

 

3.13 Материалы из пластмассы (строительные и отделочные материалы, другие 

товарно-материальные ценности, тара и упаковка для товаров).  

При изготовлении пластмасс используется огромное количество органических 

веществ, в том числе фенол, крезол, бензол, метиловый спирт, аммиак, формальдегиды, 

мочевина и ацетилен. Пластмассы на основе производных целлюлозы состоят главным 

образом из хлопчатобумажных компонентов, для изготовления многих типов пластмасс 

применяется древесная мука, древесная масса, бумага и ткани. Характеристики 

горючести пластмасс различны. В значительной степени они зависят от формы изделий, 

которые могут быть представлены в виде твердых профилей, пленок и листов, 

формованных изделий, синтетических волокон.  

Поведение пластмасс, в процессе пожара, зависит от химического состава, 

назначения и причины загорания. Многие пластмассы горючи и в случае сильного пожара 

способствуют его интенсификации. Горящие пластмассы выделяют газы, теплоту, пламя 



и дым, при этом образуются продукты сгорания, воздействие которых может привести к 

интоксикации или смерти. 

Вид и количество дыма, выделяемого горящей пластмассой, зависят от характера 

пластмассы, имеющихся добавок, вентиляции, а также от того, сопровождается горение 

пламенем или тлением. Большинство пластмасс при нагревании разлагается с 

появлением густого дыма. Те пластмассы, которые горят чистым пламенем, под 

воздействием огня и высокой температуры образуют менее густой дым. При горении 

пластмасс, содержащих хлор, например поливинилхлорида, который является 

изоляционным материалом кабелей, основным продуктом сгорания является хлористый 

водород, имеющий едкий раздражающий запах. Вдыхание хлористого водорода может 

вызвать смерть.  

Тушение производить водой или порошковыми огнетушителями. 

 

3.14 Кинопленка, клей для кинопленки. Изготавливается двух видов: на 

нитроцеллюлозной и триацетатной основе. 

Пожароопасные свойства: легковоспламеняющийся материал. Температура 

воспламенения 120-140 °С, при длительном нагреве свыше 40 °С склонна к 

самовозгоранию. Горит ярким пламенем, температура которого достигает 1500 °С. 

Скорость сгорания одного ролика кинопленки (2 кг) около 50 сек, одного ролика 

кинопленки, размещенной в помещении на стеллажах в мет. коробках составляет 5-6 мин. 

Продукты термического разложения кинопленки токсичны и в смеси с воздухом 

взрывоопасны в пределах 4-6%. Состав продуктов разложения кинопленки:40% - оксид 

углерода, оксиды азота – до 20%, синильная кислота – до 1%. Кинопленка на 

триацетатной основе менее пожароопасна, чем на основе нитроцеллюлозы. 

Тушение производить водой со смачивателями, воздушно-пенными или 

порошковыми огнетушителями. 

 

3.15 Растительные масла, животные жиры и продукты, приготовленные на их 

основе или с их добавлением. 

Пожароопасные свойства: горючий материал, относятся к веществам, 

самовозгорающимся при соприкосновении с воздухом, окисляются кислородом воздуха 

при обычных или повышенных температурах. Предохранять от хранения вблизи 

нагреваемых приборов и поверхностей. 

Тушение производить углекислотными или порошковыми огнетушителями. 

 



3.16 Горючие вещества (ванилин, витамины, лекарства, горох, горчица, грецкий 

орех, дрожжи, желатин, какао, картофель сушеный, корица, кофе, кофе растворимый, 

крапива сухая, крупа гречневая, кукурузная, манная, перловая, персиковые косточки, 

персиковый порошок, крахмал, молоко сухое, морковь сушеная, мука (гороховая, 

гречневая, кукурузная, овсяная, пшеничная, ржаная, рисовая, ячменная), мясо сушеное, 

отруби, перец черный, рис, сахар, укроп сушеный, чай черный, яблочный порошок,  

яичный порошок). 

Пожароопасные свойства: горючее вещество.   

 Тушение производить водой, распыленной водой со смачивателями, воздушно-

пенными или порошковыми огнетушителями. 

 

3.17 Горючие вещества (джут, сельскохозяйственные удобрения, жмых, лактоза, 

клевер высушенный, конопля, кукуруза, кукурузный корм, кукурузный стержень початка 

измельченный, кукурузный шрот, люцерна, миндальная скорлупа, мука (витаминная 

лиственная, хвойная), мука (водорослевая, древесная, из туш животных, кормовая, 

мясная, рыбная, травяная, фосфатная), овес, овсяная лузга, рожь, свекла красная 

(порошок), сено, солод ячменный, хлопок, ячмень).    

Пожароопасные свойства: горючее вещество. 

Тушение производить воздушно-пенными и порошковыми огнетушителями. 

 

3.18 Электрооборудование. 

Пожарная опасность электроустановок обусловлена наличием в применяемом 

электрооборудовании горючих изоляционных материалов. Горючей является изоляция 

(резина, бумага, полиэтилен и др.), обмоток электрических машин, трансформаторов, 

различных электромагнитов (контакторы, реле, контрольно-измерительные приборы), 

проводов и кабелей. Пожарная опасность электрического тока заключается в его 

тепловом проявлении, которое при определенных условиях превращается в источник 

зажигания горючей среды. 

Причинами пожара электроустановок являются: короткое замыкание, токовые 

перегрузки электроустановок, перегрев контактов с большими переходными 

сопротивлениями, электрические искры и дуги, возникающие при резком разрыве сети. 

При загораниях электроустановок и электрооборудования необходимо немедленно 

их обесточить.  

Тушение проводить порошковыми или углекислотными огнетушителями. Не 

подносить огнетушитель ближе 1м к горящей электроустановке. 


