Анкета - заявка на участие в городской выставке 
детского технического творчества 
школьников-изобретателей 
и рационализаторов

	№
	Наименование ОУ
	Номинация, возрастная категория
	Название работы
	ФИО участника (полностью)
	ФИО педагога
(полностью) 

	1
	МАОУ СОШ №29 г. Липецка
	Модели станков и других технических устройств,
[bookmark: _GoBack]Средняя группа
	Зажим столярный
	Старцев Ярослав Денисович
	Рогов Виктор Валентинович



Аннотация
 «Зажим столярный»

Цель проекта: изготовление зажима столярного позволяющего надежно закреплять заготовку, долго служить, не вредить окружающей среде в случае утилизации.                                                                                                                                                                  
Задачи: 
1. Поиск оптимального решения для изготовления столярных тисков.
2. Проектирование конструкторско-технологической документации.
3. Закрепление навыков работы с различными инструментами, полученных на уроках технологии.
Для изготовления изделия потребовалось: 
1) Губки - 2 обрезка доски 40х80х280 мм.; 
2) Направляющие - 2 алюминиевые трубки диаметром 16 мм и длиной 200 мм выпилены из старой лыжной палки; 
3) Винтовая передача - Болт М12х200 мм, гайка М12, пруток диаметром 8х280мм, (рукоятка)- купил в магазине. 
В передней губке просверлил 2 глухих отверстия и вклеил направляющие, в задней губке - 2 сквозных отверстия для направляющих и 1-для ходового винта. Головку болта М12 вклеил в отверстие просверленное в торце обрезка черенка от лопаты. Затем, просверлив сквозное отверстие в полученной конструкции, установил рукоятку. На торцы рукоятки приклеил пластмассовые заглушки. Рассверлив отверстие во внутренней губке, вклеил гайку М12, дополнительно зафиксировал фанерой S=8х80х200мм.Собрал изделие. Для придания столярному зажиму более эстетичного вида, я покрыл его морилкой.
Уникальность моего столярного зажима заключается в том, что он переносной. Его можно установить на любом столе, предварительно просверлив 2 отверстия диаметром 6 мм. На тыльной стороне внутренней губки закреплены 2 мебельных уголка. Остаётся совместить отверстия и закрепить зажим двумя мебельными болтами М6 и двумя гайками на крышке стола и можно работать.
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