	№
	Наименование
	Артикул
	Кол-во
	Рисунок
	Размер

	1
	Детский игровой комплекс
	ДИК-108
	1
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	Размеры: длина не менее 6,03 м и не более 6,2 м, ширина не менее 4,89 м и не более 4,95 м, высота-не менее 3 м и не более 3,2 м.
Две спаренные башни из шести клеёных брусьев не менее 100х100 мм высота не менее 2500 мм; полы из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 1000х1000 мм и 900х1000 мм толщиной не менее 18 мм и не более 21 мм; над одной из башен имеется двухскатная крыша из фанеры толщиной не более 9 мм, размер 1000х600 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена в желтый и красный цвет.Размер башни с аркой не менее 1000х1000х3000(h), башня со скалолазом не менее 1000х900х2500(h). Отметка пола башни c аркой от планировочной отметки площадки не менее1200 мм и не более 1250 мм, башни со скалолазом не менее 1100 мм и не более 1150 мм.                                               Скат горки шириной не более 540 мм, выполнен из нержавеющей стали t 1,5 мм-цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в красный цвет. Опорный каркас горки выполнен из профиля не менее 40х25 мм и труб диаметром не более 32 мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в красный цвет). Размер горки в плане не более 540х 2260х1200(h)
Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной не менее 24 мм, и четырех ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной не менее 18 мм и не более 21 мм, ширина ступней не менее 780мм. Пространство между ступенями закрыто экранами из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 21 мм, между ступенью и экраном имеется щель для слива дождевой воды. Ступени и экраны вставляются в пазы бортов лестницы. Борта стягиваются тремя перемычками из стального профиля не более 15х15 мм. Перила лестницы выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм, окрашены в красный цвет. В комплекте 2 шт. перил.
Труба из металлических колец выполнена из металлических труб диаметром 32 и 27 мм, имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, металл покрыт порошковой краской в зеленый цвет. Высота не менее 1900 мм и не более 1950 мм, диаметр трубы не более 770 мм, состоит из не менее 6 колец.
Рукоход выполнен из труб диаметром 32, 27 мм, размером не более 800х2100 мм, шаг перекладин не более 300 мм, окрашен порошковой краской в синий цвет. На рукоходе закреплены гимнастические кольца на полимерных канатах
Вертикальный шест со спиралью выполнен из металлической трубы диаметр не более 32 мм, имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, металл покрыт порошковой краской в красный цвет. Высота не менее 2400 мм, диаметр спирали не более 750 мм. Крепится к двум клееным брусьям не более 90х90, высотой не менее 2500 мм
              Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем,  используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферу и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет. На все изделия из фанеры нанесена водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.
Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.
В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.
Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание

	2
	Качели Д2 «Космопорт» без подвеса
	ИО-137
	1
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	Размеры: длина не менее 3,83 м и не более 3,95 м ,ширина не более 1,15 м, высота не более 2,1 м.
          Двойные качели «Космопорт»  могут устанавливаться с различными подвесами. Достаточно подобрать удобную модификацию, исходя из возраста детей. Качели "Космопорт" прошли соответствующие проверки – и на безопасность, и на антивандальные разрушения, и на устойчивость к атмосферным проявлениям. 
         Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем,  используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферу и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет. На все изделия из фанеры нанесена водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.
          Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.
          В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.
Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание

	3
	Сиденье пластиковое «Малыш»
	ИО-147
	1
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	Сиденье для детских качелей. Размер не более 440х175х219 мм. Предназначено для детей до трёх лет. Все детали выполнены из металла, затем покрыты термоэластопластом. Безопасность ребёнка при раскачивании обеспечивается защитными вертикальными ограничителями и ободом. Сиденье антивандальное, подходит для использования на детских игровых площадках в помещении и на улице.
Цепь: короткозвеньевая, некалиброванного класса, прочность металла не менее Т (8), диаметр сечения звена цепи не более 6 мм. Цепи соединены в единый подвес наконечником для крепления к перекладине качели. Наконечник выполнен из профиля не менее 30х30мм, втулки и подшипника, окрашен в красный цвет.

	4
	Сиденье пластиковое без спинки
	ИО-146
	1
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	Все детали выполнены из металла, затем покрыты термоэластопластом. Безопасность ребёнка при раскачивании обеспечивается защитными вертикальными ограничителями и ободом. Сиденье антивандальное, подходит для использования на детских игровых площадках в помещении и на улице
Размеры: длина не более 0,445 м, ширина не более 0,175 м, высота не более 1,4 м.
Сиденье качели изготовлено из резины и армировано алюминиевой пластиной, за счёт чего отличается прочностью и выдерживает повышенные нагрузки. Имеет четыре отверстия для крепления подвесов. Габаритный размер изделия — 450х160х27.5 мм.
Цепь: короткозвеньевая, некалиброванного класса, прочность металла не менее Т (8), диаметр сечения звена цепи не более 6 мм. Цепи соединены в единый подвес наконечником для крепления к перекладине качели. Наконечник выполнен из профиля не более 30х30мм, втулки и подшипника, окрашен в красный цвет.

	5
	Карусель«Космопорт»
	ИО-306
	1
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	Каркас верхний выполнен из труб диаметром 89, 22, 32, 27 мм, металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской красного цвета. Полы состоят из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 21 мм, выполнены в количестве трех сегментов размером не менее 1200*800*18 коричневого цвета. Сиденья из фанеры не менее 24 мм окрашены в красный цвет размером не менее 760*300*27.Спинки из фанеры толщиной не менее18 мм и не более 21 см , окрашены в красный цвет. Декоративная накладка ракета выполнена из фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 21 мм. Размер собранного каркаса диаметр не менее 1620 мм высота не более 700 мм.
Основание выполнено из труб диаметром 32, 57 мм ,металл имеет плавные радиусы ,тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской. 
Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем,  используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферу и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет. На все изделия из фанеры нанесена водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.
Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.
В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.
Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание

	6
	Лаз машинка « Жук»
	ИО-622
	1
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	Детские игровое оборудование предназначено для детей  от 2 до 5 лет и выполняет следующие функции:
Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.
Размеры: длина не менее 1220 мм и не более 1250 мм, ширина не менее 600 мм и не более 650 мм, высота не менее 700 мм и не более 710 мм.
Борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 21 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный и бежевый цвет. Размер борта: длина не менее 1220 и не более 1250 мм, высота не менее 700 мм и не более 710 мм.
Ступень 1 и 2 выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 21 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в коричневый цвет. Размер не более 540х400 мм.
Колеса выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не более 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в черный и бежевый цвет. Диаметр не более 350 мм.
            Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем,  используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферу и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет. На все изделия из фанеры нанесена  водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.
            Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.
В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.
Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.


	7
	Качалка-балансир большой
	ИО-116
	1
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	Размеры: длина не менее 2,8 м, ширина не более 0,3 м, высота не менее 0.9 м
Каркас выполнен из стальной трубы квадратного сечения не менее 80х80мм, длиной не менее 2000 мм, а также из стальной трубы диаметром не более 22 мм и металлического профиля сечением не более 30х30мм, окрашен порошковой краской в бежевый цвет. Размер каркаса, мм: не менее 2800х300х900 мм.
Каркас опоры выполнен из стальной трубы диаметром не менее 42 мм и полосы не менее 40х4мм, а также стального вала, двух втулок и двух подшипников, металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, окрашен порошковой краской в синий цвет. Каркас опоры закрыт декоративными бортами, выполненными из влагостойкой фанеры толщиной не более 18мм, борта окрашены в синий цвет. Размер борта, мм: не более 560х300х500. Борта украшены накладками в виде солнышка, выполненного из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм и не более 21 мм, окрашены в желтый цвет. Размер солнышка, мм: не более 200х200х18.
Сиденья и спинки выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 21 мм, окрашены в красный цвет. Размер, мм: не более 300х200х18
Балансир снабжен устройством смягчающим удары о поверхность площадки, который выполнен из ленты конвейерной, облегченной, толщиной 10мм, шириной 110мм, с прокладками в количестве 2шт, плотностью не ниже 200 кг/см2, свернутая в форме кольца. Размер демпфера, мм (диаметр): не более 130.
             Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем,  используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферу и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет. На все изделия из фанеры нанесена водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.
Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.
В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.
Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.


	8
	Скамья 
	МФ-431
	2
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	Размеры: длина не более 1,15 м, ширина не более 0,38 м,высота не менее 0,45 м
Каркас выполнен из труб диаметром не более 32 мм, а также профиля не менее 40х25, металл имеет плавные радиусы ,тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в синий цвет. Концы профиля закрыты пластиковой заглушкой. Размер340х40х750(h)
Детали сиденья выполнены из доски не менее 40х100 мм , торцы тщательно шлифованы, детали окрашены в белый цвет. Размер не менее 1150х100х40.
         Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.
В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.
Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание

	9
	Урна 2
	МФ-502
	2
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	Каркас выполнен из трубы диаметром не более 32 мм, имеет тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в серый цвет. Размеры не менее 700х500х390 мм
Бак выполнен из тонколистовой стали толщиной не менее 1,2 мм имеет тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в зеленый цвет. Размеры305х230х460(h),объем не менее 32 литров.
Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.
В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.
Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.
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