Приложение №1

к Извещению об осуществлении закупки

описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на выполнение работ по благоустройству Парков п. Новая Вилга и д. Вилга
Заказчик: Администрация Нововилговского сельского поселения.
Задача: выполнение работ по благоустройству Парков п. Новая Вилга и д. Вилга (далее также «работы») для нужд Заказчика согласно муниципальному контракту (далее также «контракт»), настоящему Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе согласно набору работ по локальной смете, прилагаемой к настоящему Описанию объекта закупки (Техническому заданию) и являющимся его неотъемлемой частью.
Место выполнения работ (далее также «объект»): Республика Карелия, парки п. Новая Вилга и д. Вилга.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения контракта, срок выполнения работ - до 20.09.2023 г.
При указании в Описании объекта закупки (Техническом задании), в том числе в локальной смете, товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование или изделия, их необходимо читать как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в Описании объекта закупки (Техническом задании).

Работы необходимо выполнить согласно набору работ, указанных в локальной смете (Таблица 1).

Объем работ: 1 усл. единица.

Таблица 1. Набор работ, подлежащих выполнению

	№

п/п
	№ локальной сметы
	Наименование сметы
	Примечание по объемам выполнения работ
	Ед.изм. 

усл.ед. (условная единица)

	1.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
	Благоустройство Парков п. Новая Вилга и д. Вилга
	полностью
	1


Локальная смета прилагается в виде отдельно вложенных файлов.

Локальная смета представлена для определения участником закупки объемов работ и требований к ним.

Общие требования при выполнении работ:

1.
Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в случае если такие требования установлены законодательством РФ.
2.
Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего (своим иждивением). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.

3.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
4.  
Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31 декабря2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 9 марта 2011года № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

5. 
Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ. 

6. 
Срок гарантии качества работ устанавливается не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, но не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.

7.
Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Описании объекта закупки (Техническом задании), государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

8.
Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по контракту его субподрядчиками.

9. 
Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

10. 
На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, кровли и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

11.
Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

12.
Подрядчик до дня подписания акта приемки всех выполненных по контракту работ вывезет принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

13. 
Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку Объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

14. 
Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.

15. 
Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.

16. 
По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) Подрядчик передает Заказчику: 

- журнал производства работ;

- акты на скрытые работы, оформленные в процессе производства работ (при необходимости проведения этих работ);

- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и установленное оборудование, а также исполнительную документацию, в случае если это установлено законодательством.

17.
Перед началом производства работ Подрядчик оформляет «Акт - допуск» и «Пропуск» по форме, утвержденной Заказчиком, в котором согласовываются время производства работ, количество работников (с указанием ФИО и паспортных данных), ответственные лица за производство работ, контактные телефоны Подрядчика.
18.
До начала работ Заказчик Подрядчику, а после завершения работ Подрядчик Заказчику передают объект на основании подписанного акта приема-передачи объекта строительства
19.
Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке, за повреждение имущества Заказчика и третьих лиц, причинение вреда сотрудникам Заказчика и третьим лицам возлагается на Подрядчике в соответствии с действующим Законодательством.

20.
Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметной документации, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Все работы должны вестись в условиях населенного пункта в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

· СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004; 

· Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории РФ.
Требования к используемым при выполнении работ товарам, устанавливаемому оборудованию, в том числе функциональные, качественные и технические характеристики оборудования 

Таблица 2. Спецификация оборудования

	№
	Наименование
	Технические, качественные характеристики (показатели) товаров
	Кол – во, шт

	1
	Тренажер Лыжный ход
	Тренажер предназначен для создания кардионагрузок, развития мышц спины, ног и брюшного пресса.  Упражнение: 1. Имитация движения на лыжах. Технические характеристики: 
Длина: не менее 730 мм и не более 800 мм.

Ширина: не менее 500 мм и не более 550 мм.

Высота: не менее 1450 мм и не более 1500 мм

Вес: не менее 60 кг. Описание: Несущая конструкция должна быть изготовлена из профиля сечением не менее 120х60 мм толщина стенки не менее 3 мм. Покраска рамы должна быть выполнена не менее чем в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 1) Цинковая грунтовка. 2) Слой порошковой краски. Цвет синий с черным или зеленый с черным*. Диаметр ручек не менее 25 мм. Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля должны быть заварены. На узлы вращения должны быть установлены шариковые подшипники.  Выступающие концы крепежных элементов, которые могут быть причиной травмы, должны быть закрыты пластиковыми колпачками. Для бетонирования в комплекте должна поставляться одна закладная деталь. Закладная металлическая для закрепления уличных тренажеров в грунт. Длина: не менее 300 мм, ширина: не менее 300 мм, высота: не менее 500 мм. Для безопасности в основании ноги тренажера устанавливается резиновая накладка, которая закрывает выступающие элементы закладной. На тренажере должна быть указана следующая информация: артикул и/или номер изделия, руководство по использованию тренажера, указания по безопасности.
	1 шт.

	2
	Тренажер Гантельный ряд
	Это комплекс, в который должны входить:  

1) скамья в кол-ве 1 шт. 

2) Гантели в кол-ве не менее 3 пар.

3) Стойки для хранения гантелей в кол-ве не менее 2 шт. 

Упражнение:  1. Жим гантелей лежа. 2. Сгибание рук на бицепс. 3. Жим гантелей сидя. 

Технические характеристики:  

Габариты площадки (ДхШхВ): не менее 1290х2200х1100 мм. 

Габариты скамейки (ДхШхВ): не менее 1550х570х1100 мм. 

Габариты подставки (ДхШхВ): не менее 1150х200х560 мм. 

Вес общий: не менее 171 кг. 

Вес конструкции: не менее 80 кг. 

Вес скамейки: не менее 45 кг. 

Вес подставки под гантели: не менее 17,5 кг. 

В комплект должны входить гантели: 11 кг— 1 пара, 16 кг— 1 пара, 18,5 кг— 1 пара.

Описание: Несущая конструкция должна быть изготовлена из стального профиля размером не менее 120х60 мм (толщина стенки 3 мм). Покраска рамы и скамеек должна быть выполнена не менее чем в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам.    1) Цинковая грунтовка. 2) Слой порошковой краски. Цвет синий с черным или зеленый с черным*. Гантели должны комплектоваться дисками стальными, цельнометаллическими, обрезиненными. Рифленые ручки гантелей должны быть выполнены с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. На скамейку и скамью Скотта, для комфортного использования должны быть установлены накладки из ламинированной фанеры толщиной не менее 12 мм. Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля должны быть заварены. Для бетонирования в комплекте должно поставляться не менее четырех закладных деталей. Закладная металлическая для закрепления уличных тренажеров в грунт. Длина: не менее 300 мм, ширина: не менее 300 мм, высота: не менее 500 мм.  Для безопасности в основании ног тренажера должны устанавливаться резиновые накладки, которые закрывают выступающие элементы закладных.

На тренажере должна быть указана следующая информация: артикул и/или номер изделия, руководство по использованию тренажера, указания по безопасности.
	1 шт.

	3
	Тренажер Эллипсоид
	Тренажёр предназначен для кардиотренировок в положении стоя. За счет использования в нём инновационного безынерционного нагрузочного механизма более эффективно нагружаются мышцы ног, задействованные в выполнении упражнения. Упражнение: 1. Бег на эллипсоиде. 

Технические характеристики: 

Длина: не менее 1850 мм и не более 2000 мм.

Ширина: не менее 1100 мм и не более 1300 мм.

Высота: не менее 1600 мм и не более 1750 мм

Вес: не менее 172 кг.
Нагрузка: 10кг/20кг/30кг/40кг/50кг 

Описание: Несущая конструкция должна быть изготовлена из стального профиля сечением не менее 120х60 мм толщина стенки не менее 3 мм.  Покраска рамы должна быть выполнена не менее чем в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 1) Цинковая грунтовка. 2) Слой порошковой краски. Цвет синий с черным или зеленый с черным*. На рукояти должны быть установлены ручки ПВХ.  Для предотвращения травм спортсменов на конце круглой трубы должны иметься заглушки из ПВХ.  Для комфортного использования педали должны быть выполнены из ПВХ. На узлы вращения должны быть установлены необслуживаемые подшипники закрытого типа. На тренажере должны иметься транспортировочные петли для установки краном. Для бетонирования в комплекте должны поставляться три закладные детали. Закладные металлические для закрепления уличных тренажеров в грунт. Длина: не менее 300 мм, ширина: не менее 300 мм, высота: не менее 500 мм. Для безопасности в основании ног тренажера устанавливаются резиновые накладки, которые закрывают выступающие элементы закладной. На тренажере должна быть указана следующая информация: артикул и/или номер изделия, руководство по использованию тренажера, указания по безопасности.
	1 шт.

	4
	Тренажер Вертикальная тяга в положении сидя с изменяемой нагрузкой
	Тренажер предназначен для тренировки мышцы спины. Конструкция тренажера должна позволять заниматься людям на кресле-коляске.

Габариты: (ДхШхВ): не менее 1730х1580х2100 мм.

Несущая конструкция должна быть изготовлена из стального профиля размером не менее 120х80 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, соответствующего ГОСТ 30245-2003.

Сварка конструкционных элементов должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14771-76.

Поверхность металла перед покраской должна быть обработана в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (Сухая абразивная струйная очистка (дробомет). Сварные элементы должны быть скреплены друг с другом болтовым соединением согласно ГОСТ 23118-2012. На нижнем поперечном элементе несущей конструкции должен быть установлен упор для бедер, имеющий бесступенчатый фиксатор регулировки высоты положения. В качестве упоров для бедер должны использоваться валики диаметром не менее 120 мм, длиной не менее 250 мм, утолщенные на краях и имеющие утоньшение в средней части для предотвращения бокового соскальзывания ног при выполнении упражнений, изготовленные из полиэфирного полиуретана, закрепленные на стальных втулках диаметром не менее 42 мм толщиной стенки не менее 3 мм, соответствующей ГОСТ 3262-75.

На нижнем элементе несущей конструкции должно быть установлено сдвижное сиденье, подвижно закреплённое на раме и вращающееся в поперечной плоскости качания. Упоры (отбойники), ограничивающие диапазон движения сиденья, должны быть изготовлены из ПВХ (поливинилхлорид) толщиной не менее 50 мм.

Сиденье размером не менее 246х246 мм толщиной не менее 25мм с радиусом округления не менее 28 мм. должно быть изготовлено из бакелитовой ламинированной фанеры толщиной не менее 12 мм. Для крепления сиденья и спинки должна применяться скрытая гаечная система, которая позволяет предохранить от окисления болтовые соединения.

Для крепления сиденья и спинки должна применяться скрытая гаечная система, которая позволяет предохранить от окисления болтовые соединения. 

Покраска рамы должна быть выполнена не менее чем в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. Красочный слой должен иметь текстурированную поверхность в виде шагрени. Цвет синий с черным или зеленый с черным*

В качестве отягощения в тренажере должны использоваться 2 подвижные рамы, изготовленные из стального профиля размером не менее 120 х 60 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, соответствующего ГОСТ30245-2003, не менее 4 вертикально расположенных накопителя грузов отягощения из стали, диаметром не менее 48 мм, и не менее 4 горизонтально расположенных накопителя грузов отягощения диаметром не менее 20 мм, изготовленных  из бесшовной трубы из  стали ГОСТ 9941-81. Конструкцией должно быть предусмотрено сквозное крепление накопителей через специальные втулки, вваренные в профиль подвижных рычагов.

Крепление вертикальных и горизонтальных накопителей должно осуществляться гайками, оснащенными антивандальными и антикоррозийными колпачками из ПВХ (поливинилхлорид) диаметром не менее 32 мм высотой не менее 25 мм и диаметром не менее 42 мм высотой не менее 32 мм соответственно.

На накопители диаметром не менее 20 мм должны быть установлены отбойники диаметром не менее 58 мм толщиной не менее 15 мм из ПВХ (поливинилхлорид), которые предохраняют раму от вертикального падения дисков.

Узлы вращения подвижных рычагов должны быть изготовлены из стальной пластины с толщиной стенки не менее 8 мм, соответствующей ГОСТ 19903-2015 и оснащены не менее 8 необслуживаемыми подшипниками закрытого типа, соответствующими ГОСТ 520-2011 и не менее 2 осями рычагов длиной не менее 86 мм, изготовленными из стального прутка диаметром не менее 40 мм, соответствующего ГОСТ 1051-73.

Изменение нагрузки должно осуществляться путем перемещения грузов отягощения. В качестве грузов отягощения в тренажере должны использоваться диски стальные, цельнометаллические, обрезиненные, с втулкой из стали: не менее 16 шт. по 5 кг (80 кг) и не менее 6 шт. по 1,25 кг (7,5 кг). Диаметр дисков 5 кг — не менее 210 мм, толщина  — не менее 31 мм. Диаметр дисков 1,25 кг  — не менее 130 мм, толщина  — не менее  27 мм. Резиновое покрытие диска должно быть изготовлено из цельнолитой резины с плотностью материала не менее 1250 кг/м3 и твердостью по Шору (шкала А) 62 единиц. Резиновое покрытие должно быть приклеено к стальной основе для предотвращения его отрыва в процессе эксплуатации.

Нагрузка на тренажере должна изменяться ступенчато с минимальным шагом 1,25 и 5 кг.

На концах вертикальных накопителей должны быть установлены конические оконечники диаметром не менее 48 мм и длиной не менее 113 мм. Оконечники имеют сквозное отверстие диаметром не менее 28 мм. Оконечники должны быть выполнены из стали.

На тренажере должно быть предусмотрено 2 упора (отбойника), ограничивающие диапазон движения подвижной рамы, изготовленные из ПВХ (поливинилхлорид) и имеющие размеры не менее 108х60х60 мм, и имеющие скрытое болтовое крепление к раме.

На рычаги с нагрузочными устройствами, усилие от рабочих рычагов должно передаваться через систему регулируемых шарнирных соединений, соответствующих ТР ТС 018/2011.

На конце рабочих рычагов должны быть установлены 2 узла с подвижными рукоятями, вращающимися на оси расположенной в поперечной подвижным рычагам плоскости.

Рукоятки должны быть изготовлены из стального прута диаметром не менее 25 мм, соответствующего ГОСТ 1051-73. В местах хвата на рукоятки должны быть закреплены ручки диаметром из ПВХ (поливинилхлорид), имеющие анатомическую противоскользящую поверхность. Ручки должны быть подвижны в продольной плоскости относительно элементов рабочих рычагов с амплитудой подвижности не менее 90 градусов.

Все открытые болтовые соединения оцинкованные и защищены колпачками закругленной формы из ПВХ (поливинилхлорид) диаметрами и высотой не менее 27х19 мм, не менее 20х11мм, не менее 20х16 мм, что усиливает антивандальную и антикоррозийную защиту тренажера.

Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольных профилей должны быть заварены с радиальным скруглением 3 мм, а круглые трубы имеют заглушки из ПВХ (поливинилхлорид). Установка должна осуществляться на бетонное основание с применением анкерных болтов.

В комплект должно входить не менее 16 анкерных болтов М16х125 соответствующие ГОСТ 24379.1-80.

Для безопасности в основании ног тренажера должно устанавливаться не менее 4 цельнолитых резиновых накладок прямоугольной формы длиной не менее 280 мм, шириной не менее 280 мм, толщиной не менее 60 мм, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов. Накладки имеют внутренние пазы под головки анкерных болтов и технологический разрыв с разъемным соединением типа «ласточкин хвост». Разъемное соединение должно осуществляться через замок в виде равнобедренной трапеции, с размерами оснований не менее 50 мм и не менее 20 мм соответственно и высотой не менее 35 мм., с приемным отверстием в виде равнобедренной трапеции, с размерами оснований трапеции не менее 50 мм и не менее 20 мм соответственно и высотой не менее 35 мм. Накладки должны быть изготовлены из цельнолитой резины с плотностью материала 1250 кг/м3 и твердостью по Шору (шкала А) 62 единицы.

На тренажере должна быть размещена нестираемая полноцветная иллюстрированная инструкция в виде таблички с визуализацией выполнения упражнения, нестираемая полноцветная иллюстрированная инструкция в виде таблички с QR кодом, просканировав который пользователь получает доступ к бесплатной видео инструкции, свободно размещенной в сети интернет, а также нестираемая полноцветная инструкция в виде таблички с требованиями безопасности и предостережениями.

Тренажер должен соответствовать «ГОСТ Р 57538-2017 Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний».
	1 шт.

	5
	Тренажер Жим от груди
	Упражнение: жим от груди лежа на горизонтальной скамье.

Габариты (ДхШхВ): не менее 2420х1590х1260 мм.

Несущая конструкция должна быть изготовлена из стального профиля размером не менее 120х60 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, соответствующего ГОСТ 30245-2003, и 5-х стальных труб диаметром не менее 74 мм с толщиной стенки не менее 4 мм.

Конструкцией тренажера должен быть предусмотрен максимальный угол поворота подвижной части рамы не менее 80 градусов. Расстояние между рычагами подвижной рамы не менее 470 мм и наличие четырех рукояток должно позволять комфортно и эффективно выполнять упражнение с разным углом сгиба в локтевом суставе. Рукоятки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 42 мм, соответствующего ГОСТ 1051-73.

Горизонтальная скамья должна состоять из двух частей размером не менее 246х546 мм с радиусом закругления не менее 28 мм толщиной не менее 25 мм, изготовленных из бакелитовой ламинированной фанеры толщиной не менее 12 мм. 

В качестве отягощения в тренажере должна использоваться подвижная рама, изготовленная из стального профиля размером не менее 120х60 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, соответствующего ГОСТ30245-2003, не менее 4 вертикально расположенных накопителя дисков, изготовленных из прута стали, диаметром не менее 20 мм, и не менее 4 горизонтально расположенных накопителя дисков диаметром не менее 48 мм, изготовленных из бесшовной трубы из стали. Вертикально расположенные накопители дисков должны быть соединены между собой прутами из стали диаметром не менее 20 мм. Горизонтально расположенные накопители дисков должны быть соединены между собой прутами из стали диаметром не менее 30 мм. Конструкцией должно быть предусмотрено сквозное крепление накопителей через специальные втулки, вваренные в профиль подвижной рамы.

Крепление вертикальных и горизонтальных накопителей должно осуществляться гайками  М14 и М20, оснащенными антивандальными и антикоррозийными колпачками из ПВХ (поливинилхлорид) диаметром не менее 32 мм, высотой не менее 25 мм, и диаметром не менее 42 мм, высотой не менее 32 мм соответственно.

На верхние накопители диаметром не менее 20 мм должны быть установлены отбойники диаметром не менее 58 мм толщиной не менее 15 мм из ПВХ (поливинилхлорид), которые предохраняют раму от вертикального падения дисков.

На тренажере должно быть предусмотрено не менее 2 упора (отбойника), ограничивающие диапазон движения подвижной рамы, изготовленные из ПВХ (поливинилхлорид) и имеющие размеры не менее 108х60х60 мм, и имеющие скрытое болтовое крепление к раме.

Изменение нагрузки должно осуществляться путем перемещения дисков в накопителе. В качестве отягощения в тренажере должны использоваться диски стальные, цельнометаллические, обрезиненные, с втулкой из стали: не менее 10 шт. по 20 кг (200 кг) и не менее 8 шт. по 2,5 кг (20 кг). Диаметр дисков 10 кг —  не менее 272 мм, толщина — не менее 38 мм. Диаметр дисков 2,5 кг  —  не менее 165 мм, толщина  — не менее 29 мм. Резиновое покрытие диска должно быть изготовлено из цельнолитой резины с плотностью материала 1250 кг/м3 и твердостью по Шору (шкала А) 62 единиц. Резиновое покрытие должно быть приклеено к стальной основе для предотвращения его отрыва в процессе эксплуатации.

Узел вращения подвижной рамы должен быть изготовлен из стальной пластины размером не менее 166х120 мм с толщиной стенки не менее 8 мм, соответствующей ГОСТ 19903-2015 и оснащен 2 необслуживаемыми подшипниками закрытого типа, соответствующих ГОСТ 520-2011 и 1-й осью рычага длиной не менее 86 мм, изготовленной из стального прута диаметром не менее 40 мм, соответствующего ГОСТ 1051-73.

Сварка конструкционных элементов тренажера должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14771-76.

Покраска рамы должна быть выполнена не менее чем в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. Красочный слой должен иметь текстурированную поверхность в виде шагрени. Цвет синий с черным или зеленый с черным*

Все открытые болтовые соединения должны быть оцинкованы и защищены колпачками закругленной формы из ПВХ (поливинилхлорид) диаметрами и высотой не менее 27х19 мм, не менее 20х11 мм, не менее 20х16 мм, что усиливает антивандальную и антикоррозийную защиту тренажера.

Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольных профилей должны быть заварены с радиальным скруглением 3 мм, а круглые трубы иметь заглушки или ПВХ (поливинилхлорид).

Установка должна осуществляться на бетонное основание с применением анкерных болтов. В комплект должно входить не менее 20 анкерных болтов М16х125.

Для безопасности в основании ног тренажера должны устанавливаться цельнолитые резиновые накладки диаметром не менее 390 мм, толщиной не менее 60 мм, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов. Накладки должны иметь внутренние пазы под головки анкерных болтов и технологический разрыв с разъемным соединением типа «ласточкин хвост». Разъемное соединение должно осуществляться через замок в виде равнобедренной трапеции, с размерами оснований не менее 50 и 20 мм соответственно и высотой не менее 35 мм., с приемным отверстием в виде равнобедренной трапеции, с размерами оснований трапеции не менее 50 и 20 мм соответственно и высотой не менее 35 мм. Накладки должны быть изготовлены из цельнолитой резины с плотностью материала 1250 кг/м3 и твердостью по Шору (шкала А) 62 единицы.

На тренажере должны быть транспортировочные петли для установки краном, изготовленные из стальной пластины размером не менее 125х60мм толщиной не менее 8мм, соответствующей ГОСТ19903-2015, с диаметром отверстия не менее 30мм.

На тренажере должна быть указана следующая информация: артикул и/или номер изделия, руководство по использованию тренажера, указания по безопасности.

Тренажер должен соответствовать «ГОСТ Р 57538-2017 Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний».
	1 шт.

	6
	Тренажер Мультиштанга
	Упражнения: сгибание рук на бицепс, приседания, шраги, французский жим, тяга к поясу, рывок, армейский жим, становая тяга.

Габариты (ДхШхВ): не менее 2110х1390х1510 мм.

Несущая конструкция должна быть изготовлена из стального профиля размером не менее 120х60 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, соответствующего ГОСТ 30245-2003, и 4-х стальных труб диаметром не менее 74 мм с толщиной стенки не менее 6 мм.

Для безопасного и эффективного с точки зрения биомеханики выполнения упражнений конструкцией тренажера должен быть предусмотрен угол наклона подвижной рамы 650 и вращающийся гриф.

Гриф должен быть изготовлен из прутка стали соответствующего диаметром не менее 30 мм, длина не менее 900 мм. Вращающийся гриф должен иметь противоскользящую накатку в области хвата и оснащен 2 подшипниками закрытого типа, соответствующим ГОСТ 520-2011.

В качестве отягощения в тренажере должна использоваться подвижная рама, изготовленная из стального профиля размером не менее 120х60 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, соответствующего ГОСТ30245-2003, не менее 4 вертикально расположенных накопителя дисков, изготовленных из калиброванного прутка стали, диаметром не менее 20 мм, и не менее 4 горизонтально расположенных накопителя дисков диаметром не менее 48 мм, изготовленных из бесшовной трубы стали. Вертикально расположенные накопители дисков должны быть соединены между собой прутками из стали диаметром не менее 20 мм. Горизонтально расположенные накопители дисков должны быть соединены между собой прутками из стали диаметром не менее 30, что придает им дополнительную жесткость, прочность и коррозионную стойкость. Конструкцией должно быть предусмотрено сквозное крепление накопителей через специальные втулки, вваренные в профиль подвижной рамы, что обеспечивает не только дополнительную жесткость, но и герметичность, защиту от попадания влаги внутрь профиля и его коррозии изнутри. Крепление вертикальных и горизонтальных накопителей должно осуществляться гайками М14 и М20, оснащенными антивандальными и антикоррозийными колпачками из пластиката поливинилхлоридного марки Элигран диаметром не менее 32 мм высотой не менее 25 мм и диаметром не менее 42 мм высотой не менее 32 мм соответственно.

На верхние накопители диаметром не менее  20 мм должны быть установлены отбойники диаметром не менее 58 мм толщиной не менее 15 мм из пластиката поливинилхлоридного марки Элигран, которые предохраняют раму от вертикального падения дисков.

На тренажере должно быть предусмотрены 2 упора (отбойника), ограничивающие диапазон движения подвижной рамы, изготовленные из пластиката поливинилхлоридного марки Элигран и имеющие размеры не менее 108х60х60 мм, и имеющие скрытое болтовое крепление к раме.

Изменение нагрузки должно осуществляться путем перемещения дисков в накопителе. В качестве отягощения в тренажере должны использоваться диски стальные, цельнометаллические, обрезиненные, с втулкой из стали: не менее 10 шт. по 10 кг (100 кг) и не менее 6 шт. по 2,5 кг (15кг). Для эксплуатации тренажера в различных климатических условиях используются диски, в которых при термообработке резина приклеивается к стальному диску молекулярным клеем.

Узел вращения подвижной рамы должен быть изготовлен из стальной пластины размером не менее 166х120 мм с толщиной стенки не менее 8 мм, соответствующей ГОСТ 19903-2015 и оснащен 4 необслуживаемыми подшипники закрытого типа, соответствующими ГОСТ 520-2011 и 2 осями рычагов длиной не менее 86 мм, изготовленными из стального прутка диаметром не менее 40 мм, соответствующего ГОСТ 1051-73.

Сварка конструкционных элементов тренажера должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14771-76. Поверхность металла перед покраской обработана в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (Сухая абразивная струйная очистка (дробомет).

Покраска рамы должна быть выполнена не менее чем в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. Покрытие рамы должно состоять из цинковой грунтовки и порошковой краски путем ее пневмоэлектростатического  распыления  в соответствии с ГОСТ 9.105-80, образующее антивандальный слой толщиной не менее 140 мкм. 

Все открытые болтовые соединения оцинкованные и защищены колпачками закругленной формы из пластиката поливинилхлоридного марки Элигран диаметрами и высотой не менее 27х19мм, не менее 20х11мм, не менее 20х16мм, что усиливает антивандальную и антикоррозийную защиту тренажера.

Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольных профилей должны быть заварены с радиальным скруглением 3 мм, а круглые трубы иметь заглушки из пластиката поливинилхлоридного марки Элигран.

Установка должна осуществляться на бетонное основание с применением анкерных болтов. В комплект должно входить не менее 16 анкерных болтов М16х125.

Для безопасности в основании ног тренажера должны устанавливаться цельнолитые резиновые накладки диаметром не менее 390 мм, толщиной не менее 60 мм, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов. Накладки должны иметь внутренние пазы  под головки анкерных болтов, а также замок «ласточкин хвост».

На тренажере должны быть транспортировочные петли для установки краном, изготовленные из стальной пластины размером не менее 125х60 мм толщиной не менее 8 мм, соответствующей ГОСТ19903-2015, с диаметром отверстия не менее 30 мм.

На тренажере должна быть указана следующая информация: артикул и/или номер изделия, руководство по использованию тренажера, указания по безопасности.

Тренажер должен соответствовать «ГОСТ Р 57538-2017 Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний».
	1 шт.
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	Теннисный стол
	Длина: не менее 2600 мм и не более 2800 мм

Ширина: не менее 1600 мм и не более 1900 мм

Высота: не менее 900 мм и не более 1000 мм

Материалы: окрашенная нетоксичными красками влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, окрашенный порошковыми красками металл, пластмассовые заглушки, оцинкованный крепеж. 

Комплектация: 

- фанерная столешница – 1шт. 

- фанерная сетка теннисного стола – 1шт. 

- металлокаркас – 2 комплекта. 

Фанерная столешница и сетка должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21мм. Металлокаркас должен быть изготовлен из профильной металлической трубы размерами не менее 25*25мм. Радиальные дуги должны быть изготовлены из металлической трубы наружным диаметром не менее 42.3мм. Нижние горизонтальные стяжки должны быть изготовлены из металлической трубы наружным диаметром не менее 26.8мм. 

Болтовые соединения должны быть закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка. Покрытие металлических элементов – не менее двух слоев порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.

Монтаж должен осуществляться методом бетонирования в грунт на глубину не менее 500 мм
	1 шт
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	Баскетбольная стойка
	Длина: не менее 1800 мм и не более 2050 мм

Ширина: не менее 1100 мм и не более 1200 мм

Высота: не менее 3800 мм и не более 3900 мм

Высота кольца: 3050 мм

Материалы: влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 с скругленной верхней кромкой, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками фанера, пластмассовые заглушки, лак, оцинкованный крепеж. 

Комплектация: 

– Металлическая вертикальная опорная стойка с наклонной выносной консолью – 1 шт. 

– Баскетбольный фанерный щит – 1 шт. 

– Кольцо баскетбольное металлическое– 1 шт. 

– Сеть баскетбольной корзины – 1 шт.

Опорная вертикальная стойка должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размером не менее 80*80*3мм. Кольцо баскетбольное должно быть выполнено из круглой металлической трубы наружным диаметром не менее 21,3мм. Фанерный баскетбольный щит должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21мм. Сетка должна быть выполнена из хлопчатобумажной нити. Болтовые соединения должны быть закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка. Металлические элементы должны быть окрашены не менее чем в 2 слоя порошковой термореактивной, экологически безопасной краски (изготовленной в соответствии с ISO 9001) методом электростатического напыления.

Монтаж должен осуществляться методом бетонирования в грунт на глубину не менее 700 мм
	1 шт.
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