Тема: Расчет и конструирование подкрановой балки.
Задание.
Рассчитать и разработать конструкцию сварной подкрановой балки пролетом L под краны грузоподъемностью G. Длина пролета крана 26м. Режим работы – средний. Балка сварная из стали (марка стали указана в таблице), электроды типа Э42. Крановые рельсы Р-38 (Jх=1220см4)


Расчетные данные.
	Номер варианта
	Марка стали
	P max, тс
	T попер, тс
	L, м
	G,т

	1
	Cт 3Гсп
	8
	0,2
	9
	5

	2
	18Гсп
	14
	0,3
	15
	10

	3
	Ст3сп
	22
	0,4
	12
	15

	4
	09Г2С
	7,5
	0,25
	9
	5

	5
	12Г2С
	15
	0,35
	12
	10

	6
	14Г2АФ
	21
	0,45
	9
	15

	7
	09Г2
	9
	0,15
	15
	5

	8
	ВСт3сп5
	16
	0,4
	12
	10

	9
	Ст3Гпс
	23
	0,5
	9
	15

	10
	18Гпс
	8,5
	0,25
	15
	5

	11
	Cт 3Гсп
	14
	0,35
	12
	10

	12
	18Гсп
	8
	0,25
	9
	5

	13
	Ст3сп
	22
	0,45
	12
	15

	14
	09Г2С
	15
	0,3
	15
	10

	15
	12Г2С
	7,5
	0,2
	12
	5

	16
	14Г2АФ
	15
	0,4
	9
	10

	17
	09Г2
	21
	0,5
	12
	15

	18
	ВСт3сп5
	9
	0,25
	15
	5

	19
	Ст3Гпс
	16
	0,35
	12
	10

	20
	18Гпс
	23
	0,45
	9
	15
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