
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ РЫБЫ

 Разведение рыбы в России является довольно актуальным 
направлением бизнеса и постоянно развивается.
 Сейчас для разведения рыбы используются не только пру-
ды, но и любые другие искусственные водоемы...
 Компания «ОнегоКомпозит» начала свою историю в 2000 
году. Одним из направлений нашей деятельности является про-
изводство и продажа оборудования для рыбоводства из стекло-
пластика, такого как:

 Лотки 
 Ванны
 Бассейны
 Изотермические контейнеры 
 Садки

 Основным плюсом воспроизводства рыбы в емкостях 
нашего производства является возможность выбрать объём 
и форму резервуара, позволяющие расположить оборудование 
абсолютно в любом месте - это может быть приусадебный учас-
ток, в промышленных масштабах – цех рыбоводного завода.
 Оборудование из стеклопластика отличается длительным 
сроком эксплуатации, порядка 20-25 лет. Оно требует незначи-
тельных профилактических работ и не нуждается в очень частых 
очистительных мероприятиях. Внутренние стенки резервуаров 
– гладкие, однородные,  полированные, без царапин, сколов, 
деформаций, что предупреждает их загрязнение, снижает веро-
ятность эпидемии рыб и траты на очистку воды. Возможность ре-
гулировать температурный и гидрохимический режим позволяет 
использовать емкости такого типа круглогодично.
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ИНКУБАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ ЛОТКОВОГО ТИПА

- предназначены для выдерживания свободных эмбрионов и подращи-
вания личинок до полного перехода на активное питание.
 

В инкубационных аппаратах лоткового типа икорные ящики располага-
ются последовательно в горизонтальной плоскости и имеют перфорирован-
ное дно. Вода, проходящая через него, омывает икринки и уходит через верх-
нюю перфорированную зону боковой стенки ящика. 
 Изготовлены из стеклопластика, листовой перфорированной нержавею-
щей стали и крепежа, труб ПВХ.
 Ящики точно прилегают к внутренней поверхности лотка, что обуслав-
ливает надлежащий проток воды и тем самым правильный процесс инкуба-
ции икры.
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Один комплект состоит из: 1. Лоток: 

Таблица 1.  Технические данные  стандартных изделий
Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Обьём, м3 

Габаритные размеры 

27 0,25 
2,40 0,60 0,20 

Внутренние размеры 

2,31 0,51 0,17 
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2. Икорный ящик – 4 шт. (днище и одна боковая стенка имеют вставки из 
перфорированного нержавеющего листа)

3. Шибер – 2 шт.  (из перфорированной нержавеющей стали (один - со сторо-
ны притока воды для собирания пузырьков воздуха, другой - со стороны слив-
ной трубы)

4. Водослив с регулировкой уровня воды штокового типа (трубы ПВХ) – 1 шт.

ООО «ОнегоКомпозит» 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская (Северная промзона р-н), дом 4г. 
Тел.: (8142) 70-19-95, 70-46-70, е-mail: onegokomposit@yandex.ru

ООО «ОнегоКомпозит» 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская (Северная промзона р-н), дом 4г. 
Тел.: (8142) 70-19-95, 70-46-70, е-mail: onegokomposit@yandex.ru



Таблица 2.  Технические данные  стандартных изделий

№ Наименование 

Габаритные размеры 
(с учетом фланца и ножек) Масса, 

кг 
Обьём, 

м3 Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

 
1 

Лоток 
инкубационный 
2,5 х 0,5 х 0,28 

2,63 0,63 0,3 17 0,35 

Шибер Латунь, нержавеющая сталь 
Сетка 

инкубационная Латунь, нержавеющая сталь 

 
2 

Лоток 
инкубационный 

3,0 х 0,4 х 0,4 
3,12 0,52 0,4 32 0,65 

Шибер Латунь, нержавеющая сталь 
Сетка 

инкубационная Латунь, нержавеющая сталь 

3 

Лоток 
инкубационный 

3,5 х 0,4 х 0,4 
3,64 0,55 0,4 38 0,56 

Шибер Латунь, нержавеющая сталь 
Сетка 

инкубационная Латунь, нержавеющая сталь 

4 

Лоток 
инкубационный 
3,5 х 0,42 х 0,3 

3,61 0,53 0,3 27 0,43 

Шибер Латунь, нержавеющая сталь 
Сетка 

инкубационная Латунь, нержавеющая сталь 

5 

Лоток 
инкубационный 
4,0 х 0,42 х 0,3 

4,11 0,53 0,3 30 0,49 

Шибер Латунь, нержавеющая сталь 
Сетка 

инкубационная Латунь, нержавеющая сталь 
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 Бассейны и ванны квадратной формы,

 Бассейны и ванны круглой формы, 

 Лотки прямоугольного типа,

 применяются для содержания и подращивания молоди 
различных видов рыб.
 Для обеспечения жесткости конструкции верхний срез 
борта выполнен в виде фланца. В нижней части ёмкости  рас-
положена  технологическая выдавка (приямок) для установки 
сетки или  сетчатого фильтра. Для слива и поддержания уровня  
воды предусмотрен телескопический (стационарный) или пово-
ротный уровень. Ёмкости устанавливаются на горизонтальном 
твёрдом  основании. В процессе эксплуатации и при хранении 
емкость необходимо оберегать от механических ударов и по-
вреждений. Периодически рекомендуется делать санобработку. 
Использовать при этом абразивные моющие средства не до-
пускается. Хранить емкость рекомендуется под навесом, защи-
щающим от попадания на нее прямых солнечных лучей и ат-
мосферных осадков при температуре окружающего воздуха от  
-50°С до +50°С.
 Данный вид продукции не подлежит обязательной серти-
фикации.



Таблица 3.  Технические данные  стандартных изделий

№ Наименование 

Габаритные размеры 
(с учетом фланца и 

ножек) Масса, 
кг 

Обьём, 
м3 Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 

 
1 

Бассейн 1,0 х 1,0 х 0,5 
на опорах 1,25 1,28 0,68 30 0,5 

Сетка для приямка Латунь, нержавеющая сталь 
Регулятор уровня Поворотный или телескопический 

 
2 

Бассейн 2,0 х 2,0 х  0,6 
на опорах   2,15 2,18 0,75 70 2,12 

Сетка для приямка Латунь, нержавеющая сталь 
Регулятор уровня Поворотный или телескопический 

3 

Бассейн 2,0 х 2,0 х 0,9 
на опорах 

2,15 2,18 1,05 120 3,28 
Сетка  для приямка Латунь, нержавеющая сталь 
Регулятор уровня Поворотный или телескопический 

4 

Бассейн 2,0 х 2,0 х 1,5 
на опорах 

2,15 2,18 1,65 150 5,52 

Сетка для приямка Латунь, нержавеющая сталь 
Регулятор уровня Поворотный или телескопический 
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  БАССЕЙНЫ И ВАННЫ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ
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Таблица 4.  Технические данные  стандартных изделий

№ Наименование 

Габаритные размеры 
(с учетом фланца и 

ножек) Масса, 
кг 

Обьём, 
м3 Диаметр, 

м 
Высота, 

м 

 
1 

Бассейн Ø1,7 х 1,0 на опорах 1,8 1,16 70 2,27 

Сетка для приямка Латунь, нержавеющая сталь 

Регулятор уровня Поворотный или телескопический 

 
2 

Бассейн Ø2,4 х 1,0 2,5 1,24 100 4,52 

Сетка для 
приямка Латунь, нержавеющая сталь 

Регулятор уровня Поворотный или телескопический 
Опоры 6 штук 

3 

Бассейн Ø3,4 х 1,5  3,6 1,74 260 13,62 
Сетка  для 
приямка Латунь, нержавеющая сталь 

Регулятор уровня Поворотный или телескопический 
Опоры Изготовление по заявке Заказчика 

4 

Бассейн разъёмный Ø4,0 х 1,2  4,2 1,35 380 15 

Сетка для приямка Латунь, нержавеющая сталь 

Регулятор уровня Поворотный или телескопический 

5 

Бассейн разъёмный Ø4,0 х 1,5  4,2 1,65 460 18,84 

Сетка для приямка Латунь, нержавеющая сталь 

Регулятор уровня Поворотный или телескопический 
 

  БАССЕЙНЫ И ВАННЫ КРУГЛОЙ ФОРМЫ



ЁМКОСТИ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ МОЛОДИ И ТОВАРНОЙ РЫБЫЁМКОСТИ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ МОЛОДИ И ТОВАРНОЙ РЫБЫ 16 17

ООО «ОнегоКомпозит» 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская (Северная промзона р-н), дом 4г. 
Тел.: (8142) 70-19-95, 70-46-70, е-mail: onegokomposit@yandex.ru

ООО «ОнегоКомпозит» 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская (Северная промзона р-н), дом 4г. 
Тел.: (8142) 70-19-95, 70-46-70, е-mail: onegokomposit@yandex.ru

Таблица 5.  Технические данные  стандартных изделий

№ Наименование 

Габаритные размеры 
(с учетом фланца и ножек) Масса, 

кг 
Обьём, 

м3 
Длина, м Ширина, м Высота, м 

 
1 

Лоток 4,0 х 0,6 х 0,7 
на опорах 

4,0 0,7 0,94 65 1,68 

Сетка для приямка Латунь, нержавеющая сталь 
Регулятор уровня Поворотный или телескопический 

 
2 

Лоток 4,2 х 1,2 х 0,7 
на опорах 4,34 1,4 0,95 140 3,15 
Сетка для 
приямка Латунь, нержавеющая сталь 

Регулятор уровня Поворотный или телескопический 

3 

Лоток 4,5 х 1,2 х 0,7 
на опорах 

4,6 1,34 0,95 150 3,38 
Сетка  для 
приямка Латунь, нержавеющая сталь 

Регулятор уровня Поворотный или телескопический 

4 

Лоток 7,0 х 1,2 х 0,7 
на опорах 

7,14 1,34 0,95 230 5,21 

Сетка для приямка Латунь, нержавеющая сталь 
Регулятор уровня Поворотный или телескопический 

 

  ЛОТКИ ДЛЯ РЫБЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТИПА
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  ТИПЫ СЛИВОВ К БАССЕЙНАМ, ВАННАМ, ЛОТКАМ

 Поворотным

 Телескопическим (стационарным)

  Штоковым

Ёмкости могут быть укомплектованы регулятором уровня воды:

- для регулировки уровня воды слив выполнен в виде поворотного колена, 
изготовленного из труб ПВХ с диаметром по заявке заказчика.

- для регулировки уровня воды, слив выполнен из труб ПВХ.

- для регулировки уровня воды, слив выполнен из труб ПВХ Ø 50 мм.



  КОНТЕЙНЕРЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ (ЖИВОРЫБНЫЕ)

Сконструированы с учетом всех требований к перевозке живой рыбы и без-
опасности во время заполнения/опорожнения контейнера.

Контейнеры изготовлены из композиционного стеклопластика на основе по-
лиэфирных смол.

Контейнер двухкорпусной. Для увеличения прочности контейнеров применя-
ется металлический каркас - внутренний корпус установлен в сварной металличе-
ский каркас из трубы прямоугольного и квадратного профиля. Для термоизоляции 
и поддержания температуры водной среды межкорпусное пространство заполнено 
изоляцией - листовой, а так же  двухкомпонентной полиуретановой пеной. Вся 
фурнитура, металлические детали, каркас кислородной рамки выполнены из не-
ржавеющей стали.

Живорыбные контейнеры поставляются комплектом: изотермический контей-
нер, кислородная рамка, слив.
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Базовая комплектация, итого на  1 (Один) комплект:
- Изотермический контейнер – 1 шт,

- Кислородная рамка (каркас из нержавеющей стали, перфорированные 
шланги) – 1 шт,

- В зависимости от количества контейнеров поставляется лоток для 
выпуска рыбы и слива воды: прямоугольного сечения, длиной 1200 мм     
или  овальный, предназначенный для крепления шланга Ø 200 мм на выбор 
Заказчика.
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Таблица 6.  Технические данные  стандартных изделий

По техзаданию заказчика,  могут быть поставлены 
(в штатный комплект поставки не входят):

Контейнер и 
комплект поставки 

Габариты Масса, 
кг 

Обьём, 
м3 Длина, м Ширина,  

м Высота, м 

Изотермический 
контейнер 

объёмом 1,3 м3 

1,60 1,05 1,03 

170 1,3 

Габариты с учетом 
прижимного винта крышки 

Длина, м Ширина,
м Высота, м 

1,70 1,05 1,27 

Изотермический 
контейнер 

объёмом 2,0 м3 

2,25 1,05 1,15 

210 2,0 

Габариты с учетом 
прижимного винта крышки 

Длина, м Ширина, 
м Высота, м 

2,35 1,05 1,37 

Изотермический 
контейнер 

объёмом 2,8 м3 

2,25 1,05 1,55 

280 2,8 

Габариты с учетом 
прижимного винта крышки 

Длина, м Ширина, 
м Высота, м 

2,35 1,05 1,77 

Рамка для подачи 
кислорода 

 

каркас из нержавеющей стали, резиновые 
перфорированные шланги 

1,36 0,7 0,04 - - 

Лоток для выпуска 
рыбы и слива воды 

прямоугольного сечения 
1,2 0,53 0,55 15 - 

овальный, предназначенный для крепления шланга Ø 
200 мм 

0,7 0,53 0,53 13 - 
 

  шкаф для кислородных баллонов (собственное производство),

  комплект креплений контейнера к платформе (собственное производство),

  полиуретановые гибкие рукава,

  хомуты червячные (оцинкованные),

  муфты соединительные,

  термооксиметры,

  ротаметры контроля кислорода,

  компрессоры  воздушные,

  воздушные аэрационные диффузоры

  и прочее
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- садковые линии устанавливаются в акваториях озер, заводях рек или водо-
хранилищ. 

 Основные преимущества садкого хозяйства:

  Возможность воспроизводства и реализации рыбы круглый год, что ведет за 
собой увеличение прибыли хозяйств.

   Вариант выбора габаритов, упрощает возможность обслуживания и позво-
ляет  более качественно охранять садки и упрощает лов.

  Хозяйство можно разместить в водоемах комплексного назначения, пригод-
ных и для других отраслей хозяйства, что влечет за собой рациональное использо-
вание сельскохозяйственных угодий.

  Не требующие принудительного очищения воды и водообмена, данный вид 
рыбоводства является наименее ресурсозатратным.

Мы производим садки для выдерживания лососевых рыб перед нерестом.

Садок представляет собой каркас прямоугольной формы, состоящий из:
 
 секций: верхняя, днищевая, торцевые и боковые (изготовлены из стеклопла-

стикового профиля квадратного сечения)
 
 решетки (изготовлены из алюминиевых труб круглого сечения)
 
 откидные крышки (из стеклопластика)
 
 подъёмника (деревянный каркас)

  саней (стальные профильные трубы)

 Габариты садка:
  Длина – 3600 мм,
  Ширина – 2300 мм,
  Высота – 1500 мм (без учета высоты саней)



 Качество оборудования соответствует Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного 

союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 1б), что подтверждено 

Экспертным заключением.

 Качество оборудования подтверждено сертификатом 

соответствия. 
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Представляем вашему вниманию лодки промысло-
вого и хозяйственного назначения собственного про-
изводства, предназначенные для выполнения хозяй-
ственных работ на воде: очистка водоёмов, перевозка 
кормов и строительных материалов, рыбы (в т.ч. живой)
и других биоресурсов...

ЛОДКА МОТОРНАЯ СЛК-FISH ШЛЮПКА
Наибольшая длина: 4,10 м
Наибольшая ширина: 1,80 м
Высота транца: 0,51 м 
Масса корпуса: 280 кг
Грузоподъемность – 500 кг

Высота борта 
на миделе – 0,8 м
Мощность ПЛМ – до 25 л. с.
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ЛОДКА МОТОРНАЯ СЛК-FISH  ЛОДКА МОТОРНАЯ СЛК-580 ЛАМИНАРИЯ
Наибольшая длина: 4,10 м
Наибольшая ширина: 1,80 м
Высота транца: 0,51 м 
Масса корпуса: 200 кг
Грузоподъемность  – 500 кг

Высота борта 
на миделе – 0,8 м
Мощность ПЛМ – до 25 л. с.

Наибольшая длина: 5,80 м
Наибольшая ширина: 2,17 м
Высота транца: 0,38 м 
Масса корпуса: 300 кг
Грузоподъемность – 900 кг 

Высота борта на миделе – 0,7 м
Мощность ПЛМ – до 25 л.с.
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ЛОДКА МОТОРНАЯ СЛК-580 ЛАМИНАРИЯ СО СРЕДНЕЙ БАНКОЙ

Наибольшая длина: 5,80 м
Наибольшая ширина: 2,17 м
Высота транца: 0,38 м 
Масса корпуса: 330 кг
Грузоподъемность – 900 кг 

Высота борта 
на миделе – 0,7 м
Мощность ПЛМ – до 25 л.с.

ЛОДКА МОТОРНАЯ СЛК-780 С РУМПЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Наибольшая длина: 7,92 м
Наибольшая ширина: 2,32 м
Высота транца: 0,51 м 
Масса корпуса: 600 кг
Грузоподъемность – 1400 кг 
Высота борта на миделе – 0,7 м
Мощность ПЛМ – до 30 л.с. 
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ЛОДКА МОТОРНАЯ СЛК-780 С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Наибольшая длина: 7,92 м
Наибольшая ширина: 2,32 м 
Высота транца: 0,51 м 
Масса корпуса: 650 кг
Грузоподъемность – 1400 кг 
Высота борта на миделе – 0,7 м
Мощность ПЛМ – до 50 л.с.

ЛОДКА МОТОРНАЯ СЛК-780М

Наибольшая длина: 7,92 м
Наибольшая ширина: 2,32 м
Высота транца: 0,51 м 
Масса корпуса: 710 кг
Грузоподъемность – 2500 кг 
Высота борта на миделе – 0,94 м
Мощность ПЛМ – до 50 л.с. 
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ЛОДКА МОТОРНАЯ СЛК-850 ПОМОР
Наибольшая длина: 8,57 м
Наибольшая ширина: 2,85 м
Высота выносного транца 
под ПЛМ – 0,51 м 
Масса корпуса – 960 кг
Грузоподъемность – 3000 кг 
Высота борта 
на миделе – 1,1 м
Мощность ПЛМ – до 30 л.с.


